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Elektrische Greifer zum Fassen, Messen und Prüfen

Ideal auch für empfindliche Werkstücke



Produktübersicht



Produktanfrage
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Kataloge




	IAI Gripper Overview
	RCP6 Langhub-Greifer
	RCP6 Hochlast-Greifer
	RCP6 Drehgreifer
	RCP4/2-RCD Greifer
	GRS Hubmagnet-Greifer
	EC Greifer









CAD Daten




	

Elektrische Greifer													
	

EC Greifer													









Weiterführende Links




	Steuerungen für Aktuatoren und Roboter
	Software Download für Steuerungen
	Feldbus-Konfigurationsdateien
	Handbücher und Kurzanleitungen
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Frei programmierbare Robotergreifer

Das Produktangebot von IAI beinhaltet eine große Auswahl an frei programmierbaren Greiflösungen für Pick-and-Place-Automatisierungssysteme. Sie bieten drei Funktionen in einem: Greifen, Messen und Prüfen.
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Elektrische Greifer von IAI ermöglichen eine präzise Positionierung und ein genaues Greifen von Werkstücken, was besonders in Anwendungen mit empfindlichen Teilen oder engen Toleranzen wichtig ist. Die optimierte Handhabung und die exzellente Wiederholgenauigkeit beim Greifen und Halten von Werkstücken reduzieren das Risiko von Beschädigungen oder Fehlgriffen.

Verglichen mit pneumatischen Greifern arbeiten elektrische Greifer deutlich leiser und verbrauchen weniger Energie. Zudem sind sie besser geeignet, um Werkstücke zu halten.





Hubmagnet-Greifer für die Kleinteilemontage 
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Der elektrische Zweipunkt-Hubmagnet-Greifer ist entweder als Innen- oder Außengreifer in zwei Größen mit einer maximalen Greifkraft von 10 N oder 20 N verfügbar. Beide Varianten greifen zentrisch und verfügen über einen Hub von 4 mm bei Eigengewichten von 160 g bzw. 270 g. Das Öffnen und Schließen dauert nur 0,03 Sekunden.

Als Anschluss benötigen diese kleinen elektrischen Greifer lediglich ein Kabel für die Versorgung und die Sensorsignale, was den Einbau in komplexen Anlagen besonders einfach und sicher macht. Zum Einsatz kommen sie überall da, wo filigrane Kleinteile sicher und energiesparend aufgenommen und bewegt werden sollen.
          






RCD Minigreifer mit Servoantrieb 










[image: RCD-GRSN Mini-2-Finger-Greifer]



Der 2-Finger-Greifer hat eine Greifkraft von 10 N bei einer Bauhöhe von nur 22 mm. Die maximale Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen beträgt 67 mm/sec. Und das bei einer Positionswiederholgenauigkeit von +/- 0,05 mm.

In Verbindung mit der zugehörigen IAI-Steuerung kann der Anwender bis zu 512 Positionen frei programmieren. Vor allem die Greifkräfte und Beschleunigungen sind hier von besonderer Bedeutung. Damit ist das Greifen unterschiedlichster Teile und Materialien problemlos möglich.

Dieser Mikrogreifer wird häufig in der Mikro- und Feinwerktechnik sowie von Anwendern in der Elektronik und Medizintechnik eingesetzt.
          





Langhub-Greifer zum Fassen großer Werkstücke
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Für das Greifen von großen Werkstücken eignen sich die sogenannten Langhub-Greifer. Die neueste Version basiert auf der Schlittenachse der RCP6-Serie mit zwei sich gegenläufig bewegenden Schlitten. Diese Greifer gibt es auch mit abgewinkeltem Motor und optional mit integrierter Steuerung. Sie sind ist standardmäßig mit einem batterielosen Absolut-Encoder ausgestattet.

Mit diesem Greifer lassen sich bei Hublängen zwischen 180 mm und 260 mm maximale Greifweiten von bis zu 1.200 mm realisieren. Zupacken kann dieser neue Langhubgreifer je nach Spindelsteigung mit Kräften zwischen 155 N bis zu maximal 400 N bei einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 mm.















Anwendungsbeispiele

Typische Anwendungen von elektrischen Greifern:




	Kartonfaltung und Befüllung
	Pick & Place
	Stapelung und Beschickung
	Stapelung schwerer Werkstücke
	Kontrolle & Transfer
	Bestückung Schleifmaschine
	Transfer von Paletten





 Auswahl des richtigen Greifers

Wie die erforderliche Greifkraft berechnet, der Greifpunkt-Abstand ermittelt und die auf die Greiffinger wirkenden äußeren Kräfte geprüft werden, finden Sie in unseren Katalogen.
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Feldbus-Anbindung

Konfigurationsdateien können auf dieser Seite kostenlos heruntergeladen werden:




➥ Feldbus-Anbindung



















Elektrische Greifer, Hubmagnetgreifer & Drehgreifer




2-Finger-Greifer		

EC 2-Finger-Greifer		

3-Finger-Greifer		

Winkelgreifer		

Hubmagnet-Greifer		

Drehgreifer		














[image: RCP6-GRT7A Greifer]






RCP6-GRT7A

Schlanker Schlittentyp




	Greifkraft: max. 120 N
	Hub: max. 30 mm
	Achsbreite: 66 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-GRT7A anfordern

















[image: RCP6-GRT7B Greifer]






RCP6-GRT7B

Schlanker Schlittentyp




	Greifkraft: max. 300 N
	Hub: max. 80 mm
	Achsbreite: 66 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-GRT7B anfordern

















[image: RCP6-GRST6C Langhub-Greifer]






RCP6-GRST6

Langhub-Greifer




	Greifkraft: max. 310 N
	Hub: max. 230 mm
	Achsbreite: 58 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-GRST6 anfordern

















[image: RCP6-GRST6R Langhub-Greifer]






RCP6-GRST6R

Langhub-Greifer




	Greifkraft: max. 310 N
	Hub: max. 230 mm
	Achsbreite: 58 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-GRST6R anfordern

















[image: RCP6-GRST7C Langhub-Greifer]






RCP6-GRST7

Langhub-Greifer




	Greifkraft: max. 880 N
	Hub: max. 260 mm
	Achsbreite: 70 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-GRST7 anfordern

















[image: RCP6-GRST7R Langhub-Greifer]






RCP6-GRST7R

Langhub-Greifer




	Greifkraft: max. 880 N
	Hub: max. 260 mm
	Achsbreite: 70 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-GRST7R anfordern

















[image: RCP4-GRSML Greifer]






RCP4-GRSML

Vertikal-Schlittentyp




	Greifkraft: max. 87 N
	Hub: max. 14mm
	Achsbreite: 54 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP4-GRSML anfordern

















[image: RCP4-GRSLL Greifer]






RCP4-GRSLL

Vertikal-Schlittentyp




	Greifkraft: max. 140 N
	Hub: max. 22 mm
	Achsbreite: 70 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP4-GRSLL anfordern

















[image: RCP4-GRSWL Greifer]






RCP4-GRSWL

Vertikal-Schlittentyp




	Greifkraft: max. 220 N
	Hub: max. 30 mm
	Achsbreite: 80 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP4-GRSWL anfordern

















[image: RCP2-GRSS Greifer]






RCP2-GRSS

Kleiner Schlittentyp




	Greifkraft: max. 14 N
	Hub: max. 8 mm
	Achsbreite: 42 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GRSS anfordern

















[image: RCP2-GRS Greifer]






RCP2-GRS

Vertikal-Schlittentyp




	Greifkraft: max. 21 N
	Hub: max. 10 mm
	Achsbreite: 69 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GRS anfordern

















[image: RCP2-GRM Greifer]






RCP2-GRM

Vertikal-Schlittentyp




	Greifkraft: max. 80 N
	Hub: max. 14 mm
	Achsbreite: 74 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GRM anfordern

















[image: RCP2-GRHM Greifer]






RCP2-GRHM

Mittelgroßer Greifer




	Greifkraft: max. 125 N
	Hub: max. 32 mm
	Achsbreite: 116 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GRHM anfordern

















[image: RCP2-GRHB Greifer]






RCP2-GRHB

Großer Greifer




	Greifkraft: max. 200 N
	Hub: max. 40 mm
	Achsbreite: 131 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GRHB anfordern

















[image: RCP2-GRST Greifer]






RCP2-GRST

Langhub-Schlittentyp




	Greifkraft: max. 40 N
	Hub: max. 100 mm
	Achsbreite: 130 - 190 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GRST anfordern

















[image: RCS2-GR8 Greifer]






RCS2-GR8

Langhub-Greifer




	Greifkraft: max. 31,3 N
	Hub: max. 200 mm
	Achsbreite: 104 - 284 mm
	230 V Servomotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCS2-GR8 anfordern

















[image: RCD-GRSN Mini-2-Finger-Greifer]






RCD-GRSNA

Mini-Servogreifer




	Greifkraft: max. 10 N
	Hub: max. 4 mm
	Achsbreite: 22 mm
	24 V Servomotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCD-GRSNA anfordern




































[image: EC-GRC6 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRC6

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 18 N*
	Geschw.: max. 52,5 mm/s*
	Hub: max. 15 mm*
	Achsbreite: 60 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRC6 anfordern

















[image: EC-GRC7 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRC7M

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 75 N*
	Geschw.: max. 137,5 mm/s*
	Hub: max. 40 mm*
	Achsbreite: 70 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRC7M anfordern

















[image: EC-GRC7 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRC7L

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 175 N*
	Geschw.: max. 87,5 mm/s*
	Hub: max. 40 mm*
	Achsbreite: 70 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRC7L anfordern

















[image: EC-GRB8 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRB8M

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 14 N*
	Geschw.: max. 45 mm/s*
	Hub: max. 10 mm*
	Achsbreite: 82 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRB8M anfordern

















[image: EC-GRB10 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRB10M

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 50 N*
	Geschw: max. 95 mm/s*
	Hub: max. 15 mm*
	Achsbreite: 98 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRB10M anfordern

















[image: EC-GRB13 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRB13M

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 75 N*
	Geschw.: max. 120 mm/s*
	Hub: max. 20 mm*
	Achsbreite: 130 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRB13M anfordern

















[image: EC-GRB13 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRB13L

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 180 N*
	Geschw.: max. 60 mm/s*
	Hub: max. 20 mm*
	Achsbreite: 130 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRB13L anfordern

















[image: EC-GRST3 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRST3M

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 62,5 N*
	Geschw: max. 175 mm/s*
	Hub: max. 100 mm*
	Achsbreite: 40 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRST3M anfordern

















[image: EC-GRST3 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRST3L

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 162,5 N*
	Geschw.: max. 107 mm/s*
	Hub: max. 100 mm*
	Achsbreite: 40 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRST3L anfordern

















[image: EC-GRST6 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRST6M

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 224,5 N*
	Geschw.: max. 225 mm/s*
	Hub: max. 115 mm*
	Achsbreite: 60 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRST6M anfordern

















[image: EC-GRST6 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRST6L

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 324,5 N*
	Geschw.: max. 156 mm/s*
	Hub: max. 115 mm*
	Achsbreite: 60 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRST6L anfordern

















[image: EC-GRST7 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRST7M

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 547 N*
	Geschw.: max. 175 mm/s*
	Hub: max. 130 mm*
	Achsbreite: 70 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRST7M anfordern

















[image: EC-GRST7 EleCylinder Greifer]






EleCylinder EC-GRST7L

Eingebaute Steuerung




	Greifkraft: max. 820,5 N*
	Geschw.: max. 117 mm/s*
	Hub: max. 130 mm*
	Achsbreite: 70 mm
	2/3 Positionen einstellbar


(* pro Seite)
				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für EleCylinder EC-GRST7L anfordern




































[image: RCP2-GR3LS 3-Finger-Greifer]






RCP2-GR3LS

Hebeltyp




	Greifkraft: max. 18 N
	Hub: max. 19°
	Achsbreite: 62 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GR3LS anfordern

















[image: RCP2-GR3LM 3-Finger-Greifer]






RCP2-GR3LM

Hebeltyp




	Greifkraft: max. 51 N
	Hub: max. 19°
	Achsbreite: 80 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GR3LM anfordern

















[image: RCP2-GR3SS 3-Finger-Greifer]






RCP2-GR3SS

Schlittentyp




	Greifkraft: max. 22 N
	Hub: max. 10 mm
	Achsbreite: 52 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GR3SS anfordern

















[image: RCP2-GR3SM Greifer]






RCP2-GR3SM

Schlittentyp




	Greifkraft: max. 102 N
	Hub: max. 14 mm
	Achsbreite: 80 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GR3SM anfordern




































[image: RCP4-GRLM Greifer]






RCP4-GRLM

Winkelgreifer




	Greifkraft: max. 35 N
	Hub: max. 180°
	Achsbreite: 54 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP4-GRLM anfordern

















[image: RCP4-GRLL Greifer]






RCP4-GRLL

Großer Winkelgreifer




	Greifkraft: max. 60 N
	Hub: max. 180°
	Achsbreite: 70 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP4-GRLL anfordern

















[image: RCP4-GRLW Greifer]






RCP4-GRLW

Großer Winkelgreifer




	Greifkraft: max. 90 N
	Hub: max. 180°
	Achsbreite: 80 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP4-GRLW anfordern

















[image: RCP2-GRLS Winkelgreifer]






RCP2-GRLS

Kleiner Winkelgreifer




	Greifkraft: max. 6,4 N
	Hub: max. 180°
	Achsbreite: 42 mm
	24 V Schrittmotor

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP2-GRLS anfordern




































[image: GRS-S Hubmagnet-Greifer]






GRS-S

Kleiner Hubmagnet-Greifer




	Greifkraft: max. 10 N
	Hub: max. 4 mm
	Achsbreite: 26 mm

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für GRS-S anfordern

















[image: GRS-S Hubmagnet-Greifer]






GRS-M

Hubmagnet-Greifer




	Greifkraft: max. 20 N
	Hub: max. 4 mm
	Achsbreite: 32 mm

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für GRS-M anfordern




































[image: RCP6-RTCKSP Drehgreifer]






RCP6-RTCKSP

Parallelmotor




	Intertialm.: 0,00023 kg·m2
	Drehmoment: 0,29 Nm
	Drehwinkel: max. 360°
	Achsbreite: 40 mm

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-RTCKSP anfordern

















[image: RCP6-RTCKSR Drehgreifer]






RCP6-RTCKSR

Abgewinkelter Motor




	Intertialm.: 0,00023 kg·m2
	Drehmoment: 0,29 Nm
	Drehwinkel: max. 360°
	Achsbreite: 40 mm

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-RTCKSR anfordern

















[image: RCP6-RTCKMP Drehgreifer]






RCP6-RTCKMP

Parallelmotor




	Intertialm.: 0,00036 kg·m2
	Drehmoment: 0,36 Nm
	Drehwinkel: max. 360°
	Achsbreite: 50 mm

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-RTCKMP anfordern

















[image: RCP6-RTCKMR Drehgreifer]






RCP6-RTCKMR

Abgewinkelter Motor




	Intertialm.: 0,00036 kg·m2
	Drehmoment: 0,36 Nm
	Drehwinkel: max. 360°
	Achsbreite: 50 mm

				




Datenblatt





3D CAD




Angebot anfordern




Angebot für RCP6-RTCKMR anfordern





































Fragen zu unseren Produkten?












Pflichtfeld Wie dürfen wir Ihnen weiterhelfen?*

 








Pflichtfeld Anrede*

Bitte auswählen...
Frau
Herr
Divers









Pflichtfeld Vorname / Nachname*






Pflichtfeld Firma*






Pflichtfeld E-Mail*






Telefon          





Pflichtfeld PLZ*






Pflichtfeld Land*

Bitte auswählen...
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Vereinigtes Königreich
Irland
Spanien
Portugal
Dänemark
Schweden
Polen
Tschechien
Ungarn
Rumänien
Israel
Türkei
---
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Andorra
Argentinien
Australien
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belarus
Belize
Benin
Bhutan
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Botsuana
Brasilien
Bulgarien
Burundi
Chile
China
Cookinseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Ecuador
El Salvador
Estland
Färöer
Finnland
Gambia
Georgien
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Honduras
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Isle of Man
Jamaika
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Katar
Kenia
Kiribati
Kolumbien
Komoren
Kongo-Kinshasa
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Mikronesien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Nordmazedonien
Norfolkinsel
Norwegen
Oman
Pakistan
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairninseln
Puerto Rico
Republik Moldau
Réunion
Ruanda
Russland
Salomonen
Sambia
Samoa
San Marino
São Tomé und Príncipe
Saudi-Arabien
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakei
Slowenien
Somalia
Sonderverwaltungsregion Hongkong
Sonderverwaltungsregion Macau
Spitzbergen und Jan Mayen
Sri Lanka
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
Südkorea
Südsudan
Suriname
Syrien
Taiwan
Tansania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tunesien
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Uruguay
Usbekistan
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten
Vietnam
Wallis und Futuna
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern












Pflichtfeld Antispam-Sicherheitsfrage*


Bitte rechnen Sie 1 plus 4.


Do not fill in this field







Alle mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
 





 Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten nach DS-GVO Art.6 1b. Ich habe die Erklärung zum  Datenschutz zur Kenntnis genommen.





Absenden
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Unternehmen

Navigation überspringen
	Über uns
	Unternehmensprofil
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Navigation überspringen
	Neue Produkte
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Navigation überspringen
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Navigation überspringen
	Kontaktformular
	IAI Deutschland
	Vertrieb weltweit



















© 2024 IAI Industrieroboter GmbH

 +49 6196 8895-0

 info@iai-automation.com






	
	IAI USA
	IAI Japan











            










Service | Support | CAD





Ihr Kontakt zu IAI Automation





Sales & Service


Zentrale:   +49  6196  8895-0

 Email:   info@iai-automation.com

 CAD:   IAI CAD Katalog



Support


Hotline:   +49  6196  8895-30

 Email:   service@iai-automation.com



Persönlich erreichen Sie uns von Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr.




Fenster schließen



  





















Kurz die Cookies, dann geht's weiter

Auch diese Seite nutzt technische und funktionale Cookies, damit damit bei Ihrem Besuch unserer Website alles gelingt. Andere helfen uns bei der Optimierung.

Sie können jederzeit festlegen, welche Cookies Sie zulassen und welche nicht (mehr dazu unter „Privatsphäre-Einstellungen“).  Weitere Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
                    


Alle akzeptieren

Privatsphäre-Einstellungen



Essenziell



Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse



Google Analytics (Consent Mode)
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt anonyme statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
                                                                                                                    



Leadinfo
Leadinfo erkennt Besuche von Unternehmen auf unserer Website anhand von IP-Adressen und zeigt uns hierzu öffentlich verfügbare Informationen, wie z.B. Firmennamen oder Adressen.
                                                                                    
Anbieter: Leadinfo B.V., Rotterdam, Niederlande




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Wir nutzen den Lead-Generation-Service von Leadinfo B.V., Rotterdam, Niederlande. Dieser erkennt Besuche von Unternehmen auf unserer Website anhand von IP-Adressen und zeigt uns hierzu öffentlich verfügbare Informationen, wie z.B. Firmennamen oder Adressen. Darüber hinaus setzt Leadinfo zwei First-Party-Cookies zur Auswertung des Nutzerverhaltens auf unserer Website und verarbeitet Domains aus Formulareingaben (z.B. „leadinfo.com”), um IP-Adressen mit Unternehmen zu korrelieren und die Services zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.leadinfo.com. Auf dieser Seite: www.leadinfo.com/en/opt-out haben Sie eine Opt-out Möglichkeit. Im Falle eines Opt-outs werden Ihre Daten von Leadinfo nicht mehr erfasst.”
                                            







Auswahl speichern












