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IXA Hochleistungs-SCARA-Roboter


Standard, Reinraum & IP65 Typen
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IAI bietet mit der neuen Hochleistungs-SCARA-Roboter Serie IXA einen der branchenweit schnellsten SCARA-Roboter. Die Baureihe beinhaltet Standard-, Reinraum- und Schwerlast-Typen sowie spritzwassergeschützte Typen mit Armlängen bis 1.200 mm.

IXA SCARA-Roboter haben eine höhere Leistungsfähigkeit und mehr Funktionen als ihre Vorgänger. Mit der kostenlosen IXA Simulations-Software können Kunden die SCARA-Bewegungen ohne realen Roboter-Einsatz überprüfen und die Zykluszeit schnell und einfach messen.

Auf einen Blick:

	Einer der schnellsten SCARA-Roboter
	Geringe Vibration, exakte Positionierung
	Mit batterielosem Absolut-Encoder
	Simulations-Software verfügbar
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[image: IXA-4NSC4518 SCARA-Roboter]
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[image: IXA-4NSW4518 SCARA-Roboter]
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[image: ]


Kurze Zykluszeiten

Standard-Zykluszeit:
Hochgeschwindigkeits-Typ (IXA-NSN): 0,26 s
Standard-Typ (IXA-NNN): 0,38 s

Dauer-Zykluszeit:
Hochgeschwindigkeits-Typ (IXA-NSN): 0,45 s
Standard-Typ (IXA-NNN): 0,55 s

Die Messungen wurden im zyklischen Bahnbetrieb unter den folgenden Bedingungen und Arbeitseinstellungen vorgenommen: 2 kg Transportlast, 300 mm horizontaler Fahrweg, 25 mm vertikaler Fahrweg.
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Mechanische Struktur und Eigenschaften

Volle Gehäuseabdeckung
Vollständig abgedeckte mechanische Struktur der Z-Achse zum besseren Schutz vor Staub.

Doppel-Armrahmen
Die höhere Steifgkeit sorgt für weniger Vibrationen. Die verbesserte Wärmeableitung führt zu kürzeren Dauer-Zykluszeiten.

Eingebaute Kabel
Die Kabel sind im Achskörper integriert für eine geringere Bauhöhe und effektive Raumausnutzung.






IXA Simulations-Software
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Mit diesem PC-Programm sind die SCARA-Bewegungen ohne realen Roboter-Einsatz überprüfbar und die Zykluszeit gemessen werden.

Voraussetzung hierfür ist, dass Kunden bereits die SEL Software (ab Version 14.00.00.00) für Programmiersteuerungen gekauft und installiert haben.

Unter ➥ Software kann die IXA Simulations-Software heruntergeladen werden.






 
Kataloge:



	
IXA SCARA-Roboter (10,7 MiB)

	
IXA SCARA Schwerlast-Typ (4,6 MiB)

	
IXA Reinraum Hochgeschwindigkeitstyp (8,1 MiB)

	
IXA SCARA-Roboter IP65 (13,3 MiB)






Zurück








 Alle Informationen über neue Produkte, Nachfolgeprodukte und Updates finden Sie unter: Neue Produkte & Updates
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Service | Support | CAD





Ihr Kontakt zu IAI Automation





Sales & Service


Zentrale:   +49  6196  8895-0

 Email:   info@iai-automation.com

 CAD:   IAI CAD Katalog



Support


Hotline:   +49  6196  8895-30

 Email:   service@iai-automation.com



Persönlich erreichen Sie uns von Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr.




Fenster schließen



  





















Kurz die Cookies, dann geht's weiter

Auch diese Seite nutzt technische und funktionale Cookies, damit damit bei Ihrem Besuch unserer Website alles gelingt. Andere helfen uns bei der Optimierung.

Sie können jederzeit festlegen, welche Cookies Sie zulassen und welche nicht (mehr dazu unter „Privatsphäre-Einstellungen“).  Weitere Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
                    


Alle akzeptieren

Privatsphäre-Einstellungen



Essenziell



Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                                    
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse



Google Analytics (Consent Mode)
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt anonyme statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
                                                                                                                    



Leadinfo
Leadinfo erkennt Besuche von Unternehmen auf unserer Website anhand von IP-Adressen und zeigt uns hierzu öffentlich verfügbare Informationen, wie z.B. Firmennamen oder Adressen.
                                                                                    
Anbieter: Leadinfo B.V., Rotterdam, Niederlande




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Wir nutzen den Lead-Generation-Service von Leadinfo B.V., Rotterdam, Niederlande. Dieser erkennt Besuche von Unternehmen auf unserer Website anhand von IP-Adressen und zeigt uns hierzu öffentlich verfügbare Informationen, wie z.B. Firmennamen oder Adressen. Darüber hinaus setzt Leadinfo zwei First-Party-Cookies zur Auswertung des Nutzerverhaltens auf unserer Website und verarbeitet Domains aus Formulareingaben (z.B. „leadinfo.com”), um IP-Adressen mit Unternehmen zu korrelieren und die Services zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.leadinfo.com. Auf dieser Seite: www.leadinfo.com/en/opt-out haben Sie eine Opt-out Möglichkeit. Im Falle eines Opt-outs werden Ihre Daten von Leadinfo nicht mehr erfasst.”
                                            







Auswahl speichern












