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DRCP6 Katalog-Update V3
Mittlerer Hochsteif-Schlittentyp mit geradem 24 VDC Schrittmotor

20-1 RCP6-HSA6C

RCP6-HSA6C
RCP6 － HSA6C － WA － 42P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      42P          Schrittmotor                    20 20 mm               50 50 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 42 12 12 mm

~ ~

MSEL P 1 m
6 6 mm 800 800 mm P5 RCON S 3 m
3 3 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 300 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung (für die Doppelschlitten-Spezi�kation
       liegt dieser bei max. 600 mm). Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.
(7) Bei Auswahl der Doppelschlitten-Spezi�kation ist IAI zu kontaktieren
       hinsichtlich Modellbestellungen und Vorsichtsmaßnahmen.
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Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung oben CJT Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung links CJR Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung links CJL Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung unten CJB Siehe S. 189
Hochpräzisionsversion (Hinweis 1) HPR Siehe S. 192
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195
Doppel-Schlitten (Hinweis2) W Siehe S. 196

(Hinweis 1) Steigung 20 kann nicht zusammen mit der Option „Doppel-Schlitten“ gewählt werden.
(Hinweis 2) Bei einigen Modell-Steigungen nicht auswählbar. Für Einzelheiten kontaktieren Sie IAI.

 Optionen
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Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit (Hinweis 1)

Kugelumlaufspindel ø10 mm, gerollt C10
±0.01 mm  [±0.005 mm]

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  65 N･m
Mb:  75 N･m
Mc:  120 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 2)

Ma:  33.7 N･m
Mb:  40.2 N･m
Mc:  55.3 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 15 15 10 8 7 1 1 1

160 15 15 10 8 7 1 1 1

320 15 12 10 8 6 1 1 1

480 12 12 9 8 6 1 1 1

640 12 12 8 6 5 1 1 1

800 10 10 6.5 4.5 3 1 1 1

960 8 5 3.5 1.5 1 1

1120 5 3 2 1 0.5 0.5

1280   1 0.5     

Steigung 20

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 29 27 20 17 14 2.5 2.5 2.5

80 29 27 20 17 14 2.5 2.5 2.5

200 29 27 20 17 14 2.5 2.5 2.5

320 29 27 20 14 12 2.5 2.5 2.5

440 29 26 18 12 10 2.5 2.5 2.5

560 29 20 12 8 7 2.5 2.5 2.5

700 14 8 5 4 2 1

800 9 4 2 1 1.5 1

900  5 2 1   0.5 0.5

Steigung 12

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 50 45 40 35 30 6 6 6

40 50 45 40 35 30 6 6 6

100 50 45 40 35 30 6 6 6

160 50 43 35 32 20 6 6 6

220 48 39 29 24 20 6 6 6

280 44 35 26 21 15 6 6 5.5

340 38 31 19 14 11 6 5 4.5

400 32 18 10 6 4 4.5 3 2.5

450 26 11 4 2 1 3.5 1.5 1

Steigung 6

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 42 42 37 35 35 16 16 16

50 42 42 37 35 35 16 16 16

80 40 40 35 35 30 16 16 16

110 40 40 35 35 30 16 16 16

140 40 40 35 35 28 16 15 15

170 40 40 32 26 26 14 11 11

200 40 30 21 10 10 9 5 5

225 40 8    6 2  

Steigung 3

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 8 5 0.75

160 8 5 0.75

320 8 5 0.75

480 8 4 0.75

640 6 3 0.75

800 4 1.5 0.5

Steigung 20

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 14 10 2

80 14 10 2

200 14 10 2

320 14 10 2

440 11 7 1.5

560 7 2.5 1

680 4   

Steigung 12

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 20 14 5

40 20 14 5

100 20 14 5

160 20 14 5

220 16 14 4

280 13 7 2.5

340 8 1 1

Steigung 6

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 25 22 10

20 25 22 10

50 25 22 10

80 25 22 10

110 20 14 8

140 15 11 5

170 5  1.5

Steigung 3

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

50~400
(50 mm-Schritte)

450
(mm)

500
(mm)

550
(mm)

600
(mm)

650
(mm)

700
(mm)

750
(mm)

800
(mm)

20
Eingeschaltet 1280<1120> 1090 940 815 715 630 560
Ausgeschaltet 800 715 630 560

12
Eingeschaltet 900 845 705 585 515 445 390 345 305
Ausgeschaltet 680<560> 585<560> 515 445 390 345 305

6
Eingeschaltet 450 415 350 295 255 220 190 170 140
Ausgeschaltet 340 295 255 220 190 170 140

3
Eingeschaltet 225 205 170 145 125 110 95 85 70
Ausgeschaltet 170 145 125 110 95 85 70

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Empfohlener Bereich

70 800 01 02 03 04 05 06
Stromgrenzwert (%)
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Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 20 12 6 3

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 15 29 50 42

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 8 14 20 25

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1280 900 450 225
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 1 2.5 6 16
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 0.75 2 5 10

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1120 900 450 225
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 67 112 224 449
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 20 20 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 1 2.5 6 16

Hub
Min. Hublänge (mm) 50 50 50 50
Max. Hublänge (mm) 800 800 800 800
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

(Hinweis 1) Werte in Klammern [ ] gelten für die Hochpräzisionsversion (nur bei Steigung 3, 6 und 12).
(Hinweis 2) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hub und max. Geschwindigkeit Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Hauptspezi�kationen

Lage Lage Lage Lage

Lage Lage Lage Lage
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zulässigen Momente

R

63

48

62

8
1

51

45

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

D×100PC
55D×100PC

B

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

17.5

E-M4, Tiefe 8

E-ø4.5 Bohrung

31.5
41.5

LanglochP

3

22.5 Hub

3

59

76.5

A
101 (ohne Bremse)

141 (mit Bremse)

L

51 (Passungstoleranz ± 0,02) 50

60

110

2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 54-M5, Tiefe 10

22

21.5 20.5

S.E.M.E. Home M.E.

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-
durchmesser

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmier-
nippel
für Führung

Ö�nung

4 +0.012
0

Tiefe 5 vom Rahmenboden 

5

(R)

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

40
.5

16
19

.5

32

Kabelaustrittsrichtung (Option)

CJB
Unten

CJR
Rechts

CJT
Oben

CJL
Links

ø3.5 Nippel-
durchmesser ø8.5 Ö�nungsteil

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für Kugel-
umlaufspindel/Führung
(auch gegenüberliegend)

30
5.

2

(0.5)

φ4.5

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

35
.5

22

Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L
Ohne Bremse              347.5 397.5 447.5 497.5 547.5 597.5 647.5 697.5 747.5 797.5 847.5 897.5 947.5 997.5 1047.5 1097.5

Mit Bremse                387.5 437.5 487.5 537.5 587.5 637.5 687.5 737.5 787.5 837.5 887.5 937.5 987.5 1037.5 1087.5 1137.5

A 224.5 274.5 324.5 374.5 424.5 474.5 524.5 574.5 624.5 674.5 724.5 774.5 824.5 874.5 924.5 974.5

B 186.5 236.5 286.5 336.5 386.5 436.5 486.5 536.5 586.5 636.5 686.5 736.5 786.5 836.5 886.5 936.5

C 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50

D 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

J 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Gewicht
(kg)

2 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 3.5 3.8 4 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3

Mit Bremse
Ohne Bremse

2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.3 4.5 4.7 5 5.2 5.4 5.6

CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

Abmessungen

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.

Sicherstellung
von min. 100
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Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 12 6 3

Horizontal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 24 30 38
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 12 18 23

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 700 450 225
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)              0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)                 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) － 4 14
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) － 3 8

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) － 340 200
Min. Geschwindigkeit (mm/s) － 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 112 224 449
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 20 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 2.5 6 16

Hub

Min. nominale Hublänge (mm) 200 200 200
Min. e�ektive Hublänge (mm) 50 50 50
Max. nominale Hublänge (mm) 800 800 800
Max. e�ektive Hublänge (mm) 650 650 650
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø10 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  546 N･m
Mb:  779 N･m
Mc:  205 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  167 N･m
Mb:  199 N･m
Mc:  89.8 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp
Anzahl der Enkoderpulse

Batterielos-Absolut
8192 Pulse / Umdrehung

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5

0 24 16 14 12

80 24 16 14 12

200 24 16 14 12

320 24 16 10 8

440 20 12 8 6

560 12 6 4 2

700 5 1     

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5

0 30 24 22 18 4 4

40 30 24 22 18 4 4

100 30 24 22 18 4 4

160 30 24 22 18 4 4

220 30 24 20 16 4 4

280 28 22 18 10 3 3

340 20 12 10 6 1 1

400 6 4 1

450 1      

Steigung 6

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5

0 38 33 33 33 14 14

50 38 33 33 33 14 14

80 38 33 33 28 14 14

110 38 33 33 28 14 14

140 38 33 30 26 13 12

170 36 28 21 20 10 8

200 25 15 5 4 3 2

225 3      

Steigung 3

Lage                      Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.8 0.3

0 12 8

80 12 8

200 12 8

320 12 8

440 9 3

560 2   

Steigung 12

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.8 0.3

0 18 12 3

40 18 12 3

100 18 12 3

160 18 12 3

220 14 12 2

280 8 4

340 1   

Steigung 6

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.8 0.3

0 23 20 8

20 23 20 8

50 23 20 8

80 23 20 8

110 18 12 6

140 12 8 3

170 8 4 1

Steigung 3

Stei-
gung
(mm)

Nominaler Hub 200~400 450 500 550 600 650 700 750 800
E�ektiver Hub 50~250 300 350 400 450 500 550 600 650
Hochleistungs-

stufe/Steuerung (50 mm-Schritte) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

12
Eingeschaltet 700 585 515 445 390 345 315
Ausgeschaltet 560 515 445 390 345 315

6
Eingeschaltet 450<340> 415<340> 350<340> 295 255 220 190 170 140
Ausgeschaltet 340<220> 295<220> 255<220> 220 190 170 140

3
Eingeschaltet 225<200> 205<200> 170 145 125 110 95 85 70
Ausgeschaltet 170 145 125 110 95 85 70 70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 3

Lead 6Steig. 6

Lead 12Steig. 12
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500

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)
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)
(Nicken)

Ma Mb Mc
(Gieren) (Verwindung)

Steigung 12

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.
(Hinweis) Modelle mit Steigung 12 sind nicht für Vertikal-Montage geeignet.

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.
(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

(Hinweis) Gleiche Werte wie bei der Einzelschlitten-Spezi�kation.

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert (Doppelschlitten-Spezif.)

Hauptspezi�kationen (Doppelschlitten-Spezi�kation)

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung (Doppelschlitten-Spezif.)  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hub und max. Geschwindigkeit (Doppelschlitten-Spezi�kation)
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Z

Z

150 48.5

1
8

38

Q Q

3

Sicherstellung
von min. 100

3

L

A
22.5

22
101 (ohne Bremse)

141 (mit Bremse)

50
60

76.5

150
(Passloch-Intervallabstand)

110110

40
(Schlittengehäuse-Abstand)

90
(realer Schlitten-Abstand)

51 (Passungs-
toleranz ± 0,02)

59 2x4-M5, Tiefe 10
2x2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5

60
21.5 20.5

S.E.M.E. M.E.Home

Freischlitten Antriebsschlitten

17.5

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

55D×100PC31.5

45D×100PC41.5

51

E-ø4.5 Bohrung
E-M4, Tiefe 8

B

LanglochP

19
.5

50
.5

70
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

35
31

62 (Referenz�äche)

63 (Rahmenbreite)

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

Rahmenmontage�ächeReferenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

R

48

62

63

ø8.5 Ö�nungsteil
ø3.5 Nippel-
durchmesser

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für Kugel-
umlaufspindel/Führung
(auch gegenüberliegend)

Tiefe 5 vom Rahmenboden 

(R)

5

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

40
.5

16
19

.5

32

CJR
Rechts

CJB
Unten

CJL
Links

CJT
Oben

Kabelaustrittsrichtung (Option)

ø3.5 Nippel-
durchmesser (12.9)

(9
.9

)

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmier-
nippel
für Führung

Ö�nung
E�ektiver Hub

5.
2

(0.5)

30
φ4.5

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

35
.5

22

4 +0.012
0

Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

L
Ohne Bremse                     497.5 547.5 597.5 647.5 697.5 747.5 797.5 847.5 897.5 947.5 997.5 1047.5 1097.5

Mit Bremse                      537.5 587.5 637.5 687.5 737.5 787.5 837.5 887.5 937.5 987.5 1037.5 1087.5 1137.5

A 374.5 424.5 474.5 524.5 574.5 624.5 674.5 724.5 774.5 824.5 874.5 924.5 974.5

B 336.5 386.5 436.5 486.5 536.5 586.5 636.5 686.5 736.5 786.5 836.5 886.5 936.5

C 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50

D 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

E 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

J 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge. E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse 3.03 3.33 3.53 3.73 3.93 4.23 4.43 4.63 4.83 5.13 5.33 5.53 5.73

Mit Bremse 3.33 3.63 3.83 4.03 4.23 4.53 4.73 4.93 5.13 5.43 5.63 5.83 6.03

(Hinweis) Das zusätzliche Gewicht des Freischlittens liegt um 0.43 kg über dem der Einzelschlitten-Spezi�kation.

Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

Passende Steuerungen

Abmessungen (Doppelschlitten-Spezi�kation)



RCP6 RoboCylinder 
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RCP6-HSA6XC
RCP6 － HSA6XC － WA － 42P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      42P          Schrittmotor                    20 20 mm              500              500 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 42 12 12 mm

~ ~

MSEL P 1 m
6 6 mm              1500            1500 mm P5 RCON S 3 m
3 3 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 300 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung. Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.

Achsbreite

60
mm

Gerade
Bauform

Batterie-
los-

Absolut

Einfach-
Staub-

geschützt
Standard

±10μm 24V
Schritt-
motor

Zwischen-
lager

Spezi�zierte Länge

Modellspezi�kationen

Horizontal

Ve
rti

ka
l

Auf Seite

An Decke

Bitte 
beachten 

H I N W E I S 

Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195

 Optionen
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Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A20-5-2 RCP6-HSA6XC

Steigung 20 Steigung 12 Steigung 6 Steigung 3

Steigung 20 Steigung 12 Steigung 6 Steigung 3

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hub und max. Geschwindigkeit

Hauptspezi�kationen

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 20 12 6 3

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 15 28 42 42

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 8 14 20 25

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1120 800 450 225
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 1 2.5 6 16
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 0.75 2 5 10

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 960  700 450 225
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 67 112 224 449
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 30 30 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 1 2.5 6 16

Hub
Min. Hublänge (mm) 500        500        500       500
Max. Hublänge (mm) 1500      1500     1400    1000
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø10 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  65 N･m
Mb:  75 N･m
Mc:  120 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  33.7 N･m
Mb:  40.2 N･m
Mc:  55.3 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Empfohlener Bereich

70 800 01 02 03 04 05 06
Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

) Steig. 3

Lead 6Steig. 6

Lead 12Steig. 12

Lead 20Steig. 200
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1     0.3    0.5     0.7    1    0.1     0.3    0.5

0            15      15     10       8      7      1        1       1

160          15      15     10       8      7      1        1       1

320          12      12     10       8      6      1        1       1

480          12      12       9        8      6     1        1        1

640          12      12     6.5       5     4      1        1       1

800          9.5     9.5      5        3      2      1        1       1

960                      7        3        2      1               0.5    0.5

1120                     5        1     

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1      0.3     0.5     0.7    1     0.1   0.3    0.5

0             28       26      18    16    14    2.5    2.5   2.5

80            28       26      18    16    14    2.5    2.5   2.5

200           28       26      18    16    14    2.5    2.5   2.5

320           26       26      18    14    12    2.5    2.5   2.5

440           26       26      13     11     8     2.5    2.5   2.5

560 17.5    17.5      9       5      3       2       2      2

700                        9         3       2      1                1      0.5

800                        3      

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0 8                5                0.75

160                         8                5                0.75

320                         8                5                0.75

480                         8                4                0.75

640                         6                3                0.75

800                         3              0.5 

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0 14              10                 2

80                         14              10                 2

200                        14              10                 2

320                        14              10                 2

440                        11               5                 1.5

560                          4              0.5               0.5

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3     0.5    0.7     1     0.1    0.3     0.5

0            42     38      26     24    20      6       6        6

40           42     38      26     24    20      6       6        6

100          40     38      26     24    20      6       6        6

160          40     38      26     24    20      6       6        6

220          37     36      26     24    18      6        6       6

280          32     32      26     18     13     6        6     5.5

340          26     26      16     11      8       5       5      4.5

400          22     16       6        3       1     2.5    2.5    1.5

450          12       6        1                          1       1 

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3     0.5    0.7     1     0.1    0.3     0.5

0            42     42      35     35    35     16     16     16

50           42     42      35     35    35     16     16     16

80           40     40      35     35    30     16     16     16

110          40     40      35     35    30     16     16     16

140          40     40      35     35    28     15     15     15

170          40     36      29     20    16     11     10      8

200          24       6        6       1       1       4        4       3

225            8                                              1  

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0                          20              14                 5

40                         20              14                 5

100                        20              14                 5

160                        20              14                 5

220                        16              14                 4

280                        11               3                 1.5

340                         1  

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0                          25              22               10

20                         25              22               10

50                         25              22               10

80                         25              22               10

110                        20              14                 8

140                        15               4                  3

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

500~650
(50 mm-Schritte)

700
(mm)

750
(mm)

800
(mm)

850
(mm)

900
(mm)

950
(mm)

1000
(mm)

1050
(mm)

1100
(mm)

1150
(mm)

1200
(mm)

1250
(mm)

1300
(mm)

1350
(mm)

1400
(mm)

1450
(mm)

1500
(mm)

20
Eingeschaltet 1120<960> 970<960> 940            860            790            730             640             610           580            540            470             450            430             400
Ausgeschaltet 800<640> 790<640>      730<640> 640             610           580            540            470             450            430             400

12
Eingeschaltet 800<700>      770<700>     770<700> 680             620            560            510            460             425            380             360            330            315            285            270             250            235             220
Ausgeschaltet 560 510            460             425            380             360             330           315            285            270             250            235             220

6
Eingeschaltet 450            380             380            340             310            280            255            230             210            185             175             165           140            135            125             115
Ausgeschaltet 340<280> 310<280> 280            255            230             210            185             175             165           140            135            125             115

3
Eingeschaltet 225            190            190              165            145            135            125            115
Ausgeschaltet 140 135            125            115          
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CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.

Abmessungen

Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

Passende Steuerungen

 Abmessungen pro Hub 
Hub                500           550           600            650           700            750           800           850            900            950         1000          1050          1100         1150         1200         1250        1300          1350         1400         1450         1500

L
Ohne Bremse 912.5 962.5 1012.5       1062.5       1112.5      1162.5      1212.5      1262.5        1312.5      1362.5      1412.5       1462.5       1512.5      1562.5       1612.5       1662.5     1712.5        1762.5      1812.5      1862.5       1912.5

Mit Bremse 952.5 1002.5       1052.5       1102.5       1152.5      1202.5      1252.5      1302.5       1352.5      1402.5       1452.5       1502.5      1552.5       1602.5       1652.5       1702.5     1752.5        1802.5      1852.5      1902.5       1952.5

A                    798           848            898           948            998          1048         1098         1148         1198         1248         1298          1348         1398         1448         1498          1548        1598          1648         1698         1748         1798

B                    760           810            860           910            960          1010         1060         1110         1160         1210         1260          1310         1360         1410         1460          1510        1560          1610         1660         1710         1760

C                      50              0               50               0               50               0               50                0               50               0               50               0               50                0               50               0               50               0               50               0               50

D                      6                7                7                8                 8                9                9                10              10              11              11              12              12              13              13              14             14               15             15              16              16

E                     16             16              18              18               20              20             22               22              24             24              26               26             28               28             30               30             32               32             34              34              36

F                      50             0                 0               50               50               0                0                50              50              0                 0               50              50                0               0                50             50                 0                0               50              50

G                       2              3                 3                3                  3               4                4                  4                4                5                 5                5                5                 6               6                  6               6                  7                7                7                 7

H                     16             16             16               18              20              20              20               22              24             24              24              26              28              28             28               30             32               32              32             34               36

J                     550          600           650            700            750           800            850            900            950          1000         1050         1100         1150         1200         1250          1300        1350          1400         1450         1500         1550

K                       2               2                3                 3                 3                3                4                4                 4                 4                5                 5                5                5                 6                6                6                 6                7                 7                7

R                      50             50              0                 0                50              50               0                0               50               50              0                 0               50              50               0                 0              50               50               0                 0              50

 Gewicht pro Hub 
Hub                          500         550        600         650        700        750         800        850        900         950         1000          1050         1100          1150          1200          1250          1300          1350         1400          1450          1500

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse            4.8          5.0         5.2           5.5         5.7          5.9          6.1          6.3         6.5          6.7            6.9             7.1              7.4              7.6             7.8              8.0              8.2               8.4             8.6             8.8              9.1

Mit Bremse              5.1          5.3          5.5          5.8         6.0          6.2          6.4          6.6         6.8         7.0            7.2             7.5               7.7              7.9             8.1              8.3              8.5               8.7             8.9              9.2             9.4

Z

Z

19
.5

50
.5

70
Sc
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ko
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he

31

62 (Referenz�äche)
35

63 (Rahmenbreite)

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

Rahmen-
montage�äche

Referenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

Q

1

22

8
61

Hub81

3 3

Sicherstellung
von min. 100

106 (ohne Bremse)
146 (mit Bremse)

L

8.5
86.5110 20.5

A

60
50

59

51 (Passungstoleranz ± 0,02)

141.5

4-M5, Tiefe 10
2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5

Home M.E.S.E.M.E.

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

50G×100PF150

51

60
B

E-M4, Tiefe 8
H-ø4.5 Bohrung ø4 H7 Passloch, Tiefe 5

(vom Rahmenboden)

17.5

R
C

K×100P
D×100P

LanglochP

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

5 (R)

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Innenansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmiernippel
für Führung

φ4.5

30
5.

2

(0.5)

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
 S. 3-93 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2023 Band 3

Katalog-Nr. 1024-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9003-2A20-6 RCP6-HSA7C

(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 400 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung (für die Doppelschlitten-Spezi�kation
       liegt dieser bei max. 600 mm). Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.
(7) Bei Auswahl der Doppelschlitten-Spezi�kation ist IAI zu kontaktieren
       hinsichtlich Modellbestellungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Bitte 
beachten 

H I N W E I S 

Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung oben CJT Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung links CJR Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung links CJL Siehe S. 189
Kabelaustrittsrichtung unten CJB Siehe S. 189
Hochpräzisionsversion (Hinweis 1) HPR Siehe S. 192
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195
Doppel-Schlitten (Hinweis2) W Siehe S. 196

(Hinweis 1) Steigung 20 kann nicht zusammen mit der Option „Doppel-Schlitten“ gewählt werden.
(Hinweis 2) Bei einigen Modell-Steigungen nicht auswählbar. Für Einzelheiten kontaktieren Sie IAI.

 Optionen

Horizontal

Ve
rti

ka
l

Auf Seite

An Decke

RCP6-HSA7C
RCP6 － HSA7C － WA － 56P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      56P          Schrittmotor                    24 24 mm               50 50 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 56 16 16 mm

~ ~

MSEL P 1 m
8 8 mm 800 800 mm P5 RCON S 3 m
4 4 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

Achsbreite

70
mm

Gerade
Bauform

Batterie-
los-

Absolut

Einfach-
Staub-

geschützt
Standard

±10μm ±5μm
Hoch-

präzision

Optional

24V
Schritt-
motor

Spezi�zierte Länge

Modellspezi�kationen
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
 S. 3-94 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2023 Band 3

Katalog-Nr. 1024-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9003-2A20-7 RCP6-HSA7C

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit (Hinweis 1)

Kugelumlaufspindel ø12 mm, gerollt C10
±0.01 mm  [±0.005 mm]

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  145 N･m
Mb:  145 N･m
Mc:  300 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 2)

Ma:  75.5 N･m
Mb:  90 N･m
Mc:  134 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Steigung 24 Steigung 16 Steigung 8 Steigung 4

Steigung 24 Steigung 16 Steigung 8 Steigung 4

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Bezeichnung Details
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 24 16 8 4

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 37 48 61 55

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 18 35 40 40

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1230 840 420 210
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.1
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 3 8 16 25
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 2 5 10 15

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1080 840 420 210
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 139 209 418 836
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 20 20 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 3 8 16 25

Hub
Min. Hublänge (mm) 50 50 50 50
Max. Hublänge (mm) 800 800 800 800
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

(Hinweis 1) Werte in Klammern [ ] gelten für die Hochpräzisionsversion (nur bei Steigung 4, 8 und 16).
(Hinweis 2) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hub und max. Geschwindigkeit Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 37 37 22 16 14 3 3 3

200 37 37 22 16 14 3 3 3

420 37 34 20 16 14 3 3 3

640 37 20 15 10 9 3 3 3

860 12 9 6 4 2.5 2

1080 7 3 1.5 0.5 1 0.5

1230  3 1.5 0.5     

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 48 46 35 28 27 8 8 8

140 48 46 35 28 27 8 8 8

280 48 46 35 25 24 8 8 8

420 46 34 25 15 10 6 5 4.5

560 35 20 15 10 6 5 4 3

700 20 15 8 5 3 3 2 1

840  7 2 1   0.5  

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 61 55 50 45 40 16 16 16

70 61 55 50 45 40 16 16 16

140 61 55 50 45 37 16 16 16

210 61 55 40 33 24 11 10 9.5

280 55 40 28 20 13 9 8 7

350 51 21 9 4 7 5 4

420 40 7    5 2  

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0 55 51 45 40 40 25 25 25

35 55 51 45 40 40 25 25 25

70 55 51 45 40 40 25 25 25

105 55 51 45 40 35 22 20 19

140 55 45 35 30 25 16 14 12

175 55 30 16 11 7 4

210 45     8   

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 18 10 2

200 18 10 2

420 18 10 2

640 10 2 1

800 4 0.5 0.5

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 35 20 5

140 35 20 5

280 25 12 3

420 15 6 1.5

560 7 0.5 0.5

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 40 25 10

70 40 25 10

140 40 25 7

210 25 14 4

280 10  1.5

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 40 30 15

35 40 30 15

70 40 30 15

105 40 30 8

140 3   

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

50~500
(50 mm-Schritte)

550
(mm)

600
(mm)

650
(mm)

700
(mm)

750
(mm)

800
(mm)

24
Eingeschaltet 1230<1080> 1080 950 840 750
Ausgeschaltet 800 750

16
Eingeschaltet 840 820 715 625 555 495
Ausgeschaltet 560 555 495

8
Eingeschaltet 420 405 350 310 275 245
Ausgeschaltet 280 275 245

4
Eingeschaltet 210 195 175 150 135 120
Ausgeschaltet 140<105> 135<105> 120<105>

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 4

Lead 8Steig. 8

Lead 16Steig. 16

Lead 24Steig. 24

Hauptspezi�kationen
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
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CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

Abmessungen

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.

Z

Z
5

61.8

4

45

150
Q Q

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

30.5D×100P

42.5D×100P

B

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

17.5

E-M5, Tiefe 10
E-ø5.5 Bohrung

C

C28

16

61

LanglochP

37

45

74 (Referenz�äche)

75 (Rahmenbreite)

22
58

80
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

Referenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

Rahmenmontage�äche

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

R

3
22.5 Hub

3

Sicherstellung
von min. 100

133 (ohne Bremse)
183 (mit Bremse)A

L

69

126
77

5061 (Passungstoleranz ± 0,02)

90.5

2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 54-M5, Tiefe 10

(22)

27.5 24.5

Home M.E.M.E. S.E.

Tiefe 5 vom Rahmenboden 

5

(R)

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-
durchmesser

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmier-
nippel
für Führung

Ö�nung

Kabelaustrittsrichtung (Option)

ø8.5 Ö�nungsteil
ø3.5 Nippel-
durchmesser

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für Kugel-
umlaufspindel/Führung
(auch gegenüberliegend)

35
5.

2

(0.5)

φ5.5

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-

Durchgangsbohrung

4 +0.012
0

73

76

62
.3

54
.5

19
.5

16

32

35
.5

22

CJT
Oben

CJR
Rechts

CJB
Unten

CJL
Links

Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L
Ohne Bremse              405.5 455.5 505.5 555.5 605.5 655.5 705.5 755.5 805.5 855.5 905.5 955.5 1005.5 1055.5 1105.5 1155.5

Mit Bremse               455.5 505.5 555.5 605.5 655.5 705.5 755.5 805.5 855.5 905.5 955.5 1005.5 1055.5 1105.5 1155.5 1205.5

A 250.5 300.5 350.5 400.5 450.5 500.5 550.5 600.5 650.5 700.5 750.5 800.5 850.5 900.5 950.5 1000.5

B 208.5 258.5 308.5 358.5 408.5 458.5 508.5 558.5 608.5 658.5 708.5 758.5 808.5 858.5 908.5 958.5

C 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0

D 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9

E 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20

J 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse                      3.9 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5 5.7 6 6.3 6.5 6.8 7.1 7.3 7.6 7.9

Mit Bremse 4.4 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 6 6.2 6.5 6.8 7 7.3 7.6 7.8 8.1 8.4



RCP6 RoboCylinder 
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Katalog-Nr. 1024-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9003-2A20-9 RCP6-HSA7C

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 16 8 4

Horizontal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 44 49 49
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 33 38 38

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 560 420 175
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)              0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)                 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) － 14 23
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) － 8 13

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) － 350 175
Min. Geschwindigkeit (mm/s) － 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 112 224 449
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 20 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 2.5 6 16

Hub

Min. nominale Hublänge (mm) 200 200 200
Min. e�ektive Hublänge (mm) 50 50 50
Max. nominale Hublänge (mm) 800 800 800
Max. e�ektive Hublänge (mm) 650 650 650
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø12 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  900 N･m
Mb:  900 N･m
Mc:  458 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  316 N･m
Mb:  376 N･m
Mc:  218 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp
Anzahl der Enkoderpulse

Batterielos-Absolut
8192 Pulse / Umdrehung

Steigung 8 Steigung 4

Steigung 16 Steigung 8 Steigung 4

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Steigung 16

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.
(Hinweis) Modelle mit Steigung 16 sind nicht für Vertikal-Montage geeignet.

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.
(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

(Hinweis) Gleiche Werte wie bei der Einzelschlitten-Spezi�kation.

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert (Doppelschlitten-Spezif.)

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5

0 44 33 26 25

140 44 33 26 25

280 44 32 22 20

420 30 20 10 6

560 10 6 4 2   

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5

0 49 43 38 38 14 14

70 49 43 38 38 14 14

140 49 38 36 33 14 14

210 49 33 28 20 8 7

280 36 24 16 10 5 4

350 14 4 1 1

420 3      

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5

0 49 43 38 38 23 23

35 49 43 38 38 23 23

70 49 43 38 38 23 23

105 49 43 38 33 18 17

140 40 30 25 20 9 7

175 25 8   4 1

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 33 18

140 33 18

280 23 10

420 10 3  

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 38 23 8

70 38 23 8

140 38 23 5

210 20 10 2

280 5   

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 38 28 13

35 38 28 13

70 38 28 13

105 36 26 4

140 6   

Stei-
gung
(mm)

Nominaler Hub 200~550 600 650 700 750 800
E�ektiver Hub 50~400 450 500 550 600 650
Hochleistungs-

stufe/Steuerung
(50 mm-Schritte) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

16
Eingeschaltet 560 555 495
Ausgeschaltet 420

8
Eingeschaltet 420<350> 405<350> 350 310 275 245
Ausgeschaltet 280<210> 275<210> 245<210>

4
Eingeschaltet 175 150 135 120
Ausgeschaltet 140<105> 135<105> 120<105>

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 4

Steig. 8

Steig. 16

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung (Doppelschlitten-Spezif.)  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hauptspezi�kationen (Doppelschlitten-Spezi�kation)

Hub und max. Geschwindigkeit (Doppelschlitten-Spezi�kation)



RCP6 RoboCylinder 

 RCP6-HSA7C 20-10
Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
S. 3-98 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2023 Band 3
Katalog-Nr. 1024-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9003-2A

Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

Passende Steuerungen

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge. E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

(Hinweis) Das zusätzliche Gewicht des Freischlittens liegt um 0.73 kg über dem der Einzelschlitten-Spezi�kation.

CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

Z

Z

5

45

150 61.8

4

Q Q

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

D×100P

42.5D×100P

B

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

17.5

C

C28

16

61

30.5

E-ø5.5 Bohrung
E-M5, Tiefe 10LanglochP

37

45

74 (Referenz�äche)

75 (Rahmenbreite)

22
5880

Sc
hl

itt
en

ko
p�

äc
he

Referenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

Rahmenmontage�äche

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

R

3

22.5

3

Sicherstellung
von min. 100

133 (ohne Bremse)
183 (mit Bremse)A

L

69

126

77

50
90.5

2x2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5

22

126

24
(Schlittengehäuse-Abstand)

73
(realer Schlitten-Abstand)

150
(Passloch-Intervallabstand)

2x4-M5, Tiefe 10

27.5 24.5

77
Home M.E.S.E.

Freischlitten Antriebsschlitten

M.E.

Tiefe 5 vom Rahmenboden 

5

(R)

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-
durchmesser

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmier-
nippel
für Führung

Ö�nung

35
5.

2

(0.5)

φ5.5

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-

Durchgangsbohrung

ø8.5 Ö�nungsteil
ø3.5 Nippel-
durchmesser

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für Kugel-
umlaufspindel/Führung
(auch gegenüberliegend)

4 +0.012
0

76

62
.3

73

54
.5

19
.5

16

32
35

.5
22

CJR
Rechts

CJT
Oben

CJL
Links

CJB
Unten

Kabelaustrittsrichtung (Option)

Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

L
Ohne Bremse                    555.5 605.5 655.5 705.5 755.5 805.5 855.5 905.5 955.5 1005.5 1055.5 1105.5 1155.5

Mit Bremse                      605.5 655.5 705.5 755.5 805.5 855.5 905.5 955.5 1005.5 1055.5 1105.5 1155.5 1205.5

A 400.5 450.5 500.5 550.5 600.5 650.5 700.5 750.5 800.5 850.5 900.5 950.5 1000.5

B 358.5 408.5 458.5 508.5 558.5 608.5 658.5 708.5 758.5 808.5 858.5 908.5 958.5

C 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0

D 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9

E 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20

J 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Mass
(kg)

Ohne Bremse 5.43 5.63 5.93 6.23 6.43 6.73 7.03 7.23 7.53 7.83 8.03 8.33 8.63

Mit Bremse 5.93 6.13 6.43 6.73 6.93 7.23 7.53 7.73 8.03 8.33 8.53 8.83 9.13

Abmessungen (Doppelschlitten-Spezi�kation)

E�ektiver Hub

61 (Passungs-
toleranz ± 0,02)
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(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Horizontal

Ve
rti

ka
l

Auf Seite

An Decke

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 400 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung. Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.

Bitte 
beachten 

H I N W E I S 

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195

 Optionen

RCP6-HSA7XC
RCP6 － HSA7XC － WA － 56P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      56P          Schrittmotor                    24 24 mm              700              700 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 56 16 16 mm

~ ~

MSEL P 1 m
8 8 mm              1500            1500 mm P5 RCON S 3 m
4 4 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

Achsbreite

70
mm

24V
Schritt-
motor

Spezi�zierte Länge

Modellspezi�kationen

Gerade
Bauform

Batterie-
los-

Absolut

Einfach-
Staub-

geschützt
Standard

±10μm Zwischen-
lager
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Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hub und max. Geschwindigkeit

Hauptspezi�kationen

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 24 16 8 4

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 37 48 53          53

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 18 35 40 40

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1080 700 420 175
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.1
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 3 8 16 25
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 2 5 10 15

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 860 560 350 140
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 139 209 418 836
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 30 30 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 3 8 16 25

Hub
Min. Hublänge (mm) 700         700       700       700
Max. Hublänge (mm) 1500      1500     1500     1100
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø12 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  145 N･m
Mb: 145 N･m
Mc: 300 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  75.5 N･m
Mb: 90 N･m
Mc:  134 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

)

0
100
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400
500
600
700
800
900

70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 4

Lead 8Steig. 8

Lead 16Steig. 16

Lead 24Steig. 24

Steigung 24 Steigung 16

Steigung 24 Steigung 16

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1     0.3   0.5     0.7     1     0.1    0.3     0.5

0            37     37     22     16     14      3       3        3

200          37     37     22     16     14      3       3        3

420          34     34     20     16     11      3       3        3

640          15     15     10      8 6.5 3       3        2

860                     9        6       3       2        1                0.5

1080                    3      

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1     0.3   0.5     0.7     1     0.1    0.3     0.5

0            48     46     35     28     27      8       8        8

140          48     46     35     28     27      8       8        8

280          48     46     35     25     19      8       8        8

420          35     30     19     15     10      5       5      4.5

560          15      15      9       5       2     2.5     2.5     2

700           3        3        1     

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7                0.3

0                          18              10                 2

200                        18              10                 2

420                        18              10                 2

640                         9                 2                  1

800                         1  

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7                0.3

0                         35              20                  5

140                       35              20                  5

280                       25               12                 3

420                       14                4                 1.5

500                         4  

Steigung 8 Steigung 4

Steigung 8 Steigung 4

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0            53      51    45      40    40     16     16     16

70           53      51    45      40    40     16     16     16

140          53      51     40     38    35     16     16     16

210          51      51     35     30    24     10     10     9.5

280          40      40     28     20    15      8        8       7

350          26      20      8        2                3       3        2

420           5        1      

Lage

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5   0.7     1      0.1      0.3     0.5

0           53     51    45     40    40      25       25      25

35          53     51    45     40    40      25       25      25

70          53     51    45     40    40      25       25      25

105          51    51     45    40    35      20       20      19

140          45    45     35    30    25      14       14      12

175         11                                             4         3 

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7               0.3

0                          40              25                10

70                         40              25                10

140                        40              25                 7

210                        25              14                 4

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7               0.3

0                          40              30                15

35                         40              30                15

70                         40              30                15

105                        40              20                 8

120                         8  

Horizontal Vertikal

Lage Lage Lage Lage

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

700~950
(50 mm-Schritte)

1000
(mm)

1050
(mm)

1100
(mm)

1150
(mm)

1200
(mm)

1250
(mm)

1300
(mm)

1350
(mm)

1400
(mm)

1450
(mm)

1500
(mm)

24
Eingeschaltet 1080<860> 990<860>        920<860> 850                   770                     735                     680                    635                     565                      550
Ausgeschaltet 800<640> 770<640>        735<640>        680<640> 635                     565                      550

16
Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet

700<560> 645<560>        590<560> 555                    510                     470                    440                    420                     375                      355
Ausgeschaltet 500<420> 470<420>       440<420> 420                     375                      355

8
420                     375                     345                    310                    285                      255                    245                     230                    215                    190                     180                      170

Ausgeschaltet 210 190                     180                      170

4
175<140> 165<140>        150<140>

Ausgeschaltet 120<105>         
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CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.

Abmessungen

Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

Passende Steuerungen

 Abmessungen pro Hub
Hub                       700                750               800                850               900                950             1000             1050             1100             1150             1200              1250            1300              1350            1400             1450             1500

L
Ohne Bremse            1163             1213             1263             1313             1363             1413             1463            1513             1563             1613              1663             1713            1763              1813            1863              1913            1963

Mit Bremse              1213             1263             1313             1363             1413             1463             1513            1563             1613              1663              1713             1763            1813              1863            1913             1963             2013

A                         1017.5         1067.5         1117.5          1167.5          1217.5          1267.5         1317.5         1367.5          1417.5          1467.5           1517.5         1567.5         1617.5          1667.5         1717.5          1767.5         1817.5

B 975.5         1025.5         1075.5          1125.5         1175.5          1225.5         1275.5         1325.5          1375.5         1425.5          1475.5        1525.5         1575.5          1625.5         1675.5         1725.5         1775.5

C 50                  0                   50                  0                    50                   0                   50                   0                   50                  0                   50                    0                   50                   0                   50                    0                  50

D 8                    9                    9                  10                   10                  11                  11                 12                  12                 13                  13                  14                  14                  15                  15                  16                 16

E 20                 20                  22                 22                  24                  24                  26                  26                  28                 28                  30                  30                  32                  32                  34                  34                 36

F 50                  0                     0                  50                  50                   0                     0                  50                   50                  0                     0                   50                  50                   0                     0                  50                 50

G 3                    4                    4                    4                    4                     5                    5                    5                     5                    6                    6                     6                    6                    7                     7                    7                   7

H 20                 20                  20                 22                  24                  24                  24                  26                  28                 28                  28                   30                 32                  32                  32                  34                 36

J 800              850                900              950               1000             1050              1100            1150             1200             1250             1300              1350            1400             1450             1500             1550            1600

K 3                    3                    4                    4                    4                     4                     5                    5                    5                    5                    6                     6                    6                    6                     7                    7                   7

R 50                 50                   0                    0                   50                  50                    0                    0                   50                  50                  0                     0                   50                  50                   0                    0                   50

 Gewicht pro Hub
Hub 700          750           800           850           900           950             1000             1050              1100             1150             1200             1250             1300              1350            1400              1450            1500

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse                 8.4            8.6            8.9             9.2            9.4             9.7              10.0               10.2               10.5               10.8             11.0                11.3              11.6               11.8              12.1               12.4              12.6

Mit Bremse                   8.9            9.1           9.4             9.7             9.9           10.2              10.5              10.7               11.0               11.3             11.5                11.8               12.1              12.3              12.6               12.9              13.1

Z

Z

3

Hub78

137 (ohne Bremse)
187 (mit Bremse)

L

3

126

A

77
50

152

89 24.5

69

61 (Passungstoleranz ± 0,02) 4-M5, Tiefe 10
2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5

8.5

M.E.HomeS.E.M.E.

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

55G×100PF

67
B

61

E-M5, Tiefe 10

H-ø5.5 Bohrung

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

17.5

150RK×100P

D×100PC

LanglochP

45
74 (Referenz�äche)

75 (Rahmenbreite)

22
58

80
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

37

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

Rahmenmontage�äche

Referenz�äche
(Abmessungsbereich B)

Q

5
1

7

22

4

φ5.5

5.
2 35

0.5

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

5 (R)

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Innenansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmiernippel
für Führung

Sicherstellung
von min. 100
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RCP6-HSA6R
RCP6 － HSA6R － WA － 42P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      42P          Schrittmotor                    20 20 mm               50 50 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 42 12 12 mm

~ ~

MSEL P 1 m
6 6 mm 800 800 mm P5 RCON S 3 m
3 3 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 300 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung (für die Doppelschlitten-Spezi�kation
       liegt dieser bei max. 600 mm). Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.
(7) Bei Auswahl der Doppelschlitten-Spezi�kation ist IAI zu kontaktieren
       hinsichtlich Modellbestellungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Achsbreite

60
mm

Batterie-
los-

Absolut

Einfach-
Staub-

geschützt
Standard

±10μm 24V
Schritt-
motor

Spezi�zierte Länge

Modellspezi�kationen

Horizontal

Ve
rti

ka
l

Auf Seite

An Decke

Bitte 
beachten 

H I N W E I S 

Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Seitmotor-
Bauform

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Motor-Montage links (Hinweis 1) ML Siehe S. 193
Motor-Montage rechts (Hinweis 1) MR Siehe S. 193
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195
Doppel-Schlitten (Hinweis 2) W Siehe S. 196

(Hinweis 1) Es ist sicherzustellen, dass ein entsprechender Optionscode in der Modellspezi�kation eingetragen ist.
(Hinweis 2) Bei einigen Modell-Steigungen nicht auswählbar. Für Einzelheiten kontaktieren Sie IAI.

 Optionen

Die Abbildung zeigt den links montierten Motortyp (ML).
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Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø10 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  65 N･m
Mb:  75 N･m
Mc:  120 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  33.7 N･m
Mb:  40.2 N･m
Mc:  55.3 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Steigung 20 Steigung 12 Steigung 6 Steigung 3

Steigung 20 Steigung 12 Steigung 6 Steigung 3

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Empfohlener Bereich

70 800 01 02 03 04 05 06
Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

) Steig. 3

Lead 6Steig. 6

Lead 12Steig. 12

Lead 20Steig. 200
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 20 12 6 3

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 15            28         42          42

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 8 14 20 25

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1120        800       400       200
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 1 2.5 6 16
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 0.75 2 5 10

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 960         700       400       200
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 67 112 224 449
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 30            30         20         20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 1 2.5 6 16

Hub
Min. Hublänge (mm) 50 50 50 50
Max. Hublänge (mm) 800 800 800 800
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hub und max. Geschwindigkeit Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Hauptspezi�kationen

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

50~450
(50 mm-Schritte)

500
(mm)

550
(mm)

600
(mm)

650
(mm)

700
(mm)

750
(mm)

800
(mm)

20
1120<960> 1090<960> 940       815            715             630      560

Ausgeschaltet 800<640> 715<640> 630      560

12
Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet

800<700> 700              585             515       445            390             345      315
Ausgeschaltet

Ausgeschaltet

560 515       445             390            345      315

6
400            350              295             255      220             190            170      140

340<280> 295<280> 255      220             190            170      140

3
200            170              145             125      110              95               85         70

Ausgeschaltet 140 125      110              95               85         70

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5     0.7    1     0.1    0.3    0.5

0            15      15     10        8     7      1        1       1

160          15      15     10        8     7      1        1       1

320          12      12     10        8     6      1        1       1

480          12      12       9        8     6      1        1       1

640          12      12     6.5       5     4      1        1       1

800          9.5     9.5      5        3      2      1        1       1

960                      7        3        2      1               0.5    0.5

1120                     5        1     

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1      0.3 0.5    0.7 1 0.1    0.3   0.5

0             28       26      18    16 14    2.5    2.5   2.5

80            28       26      18    16 14    2.5    2.5   2.5

200           28       26      18    16 14    2.5    2.5   2.5

320           28       26      18    14 12    2.5    2.5   2.5

440           26       26      13     11     8 2.5    2.5    2.5

560 17.5     17.5 9        5      3       2       2       2

700                         9        3       2      1                1      0.5

800                         3      

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 8                5               0.75

160                         8                5               0.75

320                         8                5               0.75

480                         8                4               0.75

640                         6                3               0.75

800                         3              0.5 

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 14             10                 2

80                         14             10                 2

200                        14             10                 2

320                        14             10                 2

440                        11               5                1.5

560                         4               0.5               0.5

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5    0.7     1      0.1    0.3    0.5

0            42     38     26      24    20      6        6       6

40           42     38     26      24    20      6        6       6

100          40     38     26      24    20      6        6       6

160          40     38     26      24    20      6        6       6

220          37     36      26     24    18      6        6       6

280          32     32      25     17    13      6        6      5.5

340          22     22      11       6      5       4        4       3

400          12       6                                    2        2 

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5    0.7     1      0.1    0.3    0.5

0            42     42     35      35    35     16     16     16

50           42     42     35      35    35     16     16     16

80           40     40     35      35    30     16     16     16

110          40     40     35      35    30     16     16     16

140          40     40     35      30    15     15     15     12

170          40     40     20      10      2       6       6        5

200          10                                              1       1 

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7              0.3

0 20              14                 5

40                         20              14                 5

100                        20              14                 5

160                        20              14                 5

220                        16              14                 4

280                        11               3                1.5

340                         1  

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0 25              22                10

20                         25              22                10

50                         25              22                10

80                         25              22                10

110                        20              14                  8

140                        15               4                   3
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Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L 233.5            283.5           333.5             383.5            433.5            483.5            533.5            583.5            633.5            683.5             733.5           783.5            833.5               883.5                 933.5                 983.5

A 204               254               304               354                404               454                504               554                604               654                704               754                804                  854                    904                    954

B 186.5 236.5 286.5 336.5 386.5 436.5 486.5 536.5 586.5 636.5 686.5 736.5 786.5 836.5 886.5 936.5

C 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50

D 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

J 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse                     2.3               2.5               2.7                2.9                 3.1               3.3                 3.5                3.7                3.9                4.1                4.3                 4.5               4.8                5.0                5.2                 5.4

Mit Bremse 2.6               2.8               3.0                 3.2                3.4                3.6                 3.9                4.1                4.3                4.5                4.7                 4.9               5.1                5.3                5.5                 5.7

CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

Abmessungen

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.
(Hinweis) Die Zeichnung unten stellt den links montierten Motortyp (ML) dar.

Z

Z

38

198.5Q

3
22.5 Hub

3

Sicherstellung
von min. 100

126 (ohne Bremse)
166 (mit Bremse)

A
L

8.5

76.551 (Passungstoleranz ± 0,02)

59

50
60

110

2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5
4-M5, Tiefe 10

21.5
29.5

M.E.HomeS.E.M.E.

1.
5131.519
.5

50
.5

31
35
62

70
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

63

131.5

0.75

61
2

7

63 0.75
130

22

4
35.5

Referenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

Rahmen-
montage-
�äche

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

R

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

17.5

45D×100P
55C

B

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

51

E-M4, Tiefe 8

E-ø4.5 Bohrung
D×100P

C

29.5
31.5
41.5

LanglochP

5

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

(R)

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Schmiernippel
für Führung

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil

ø4.5

305.
2

(0.5)

38

48.5150Q Q

ø8.5Ö�nungsteil

ø3.5

nipple diameter

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für
Kugelumlaufspindel/
Führung (auch gegen-
überliegend)

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)



RCP6 RoboCylinder 

Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
 S. 3-149 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2025 Band 3

Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A29-4 RCP6-HSA6R

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 12 6 3

Horizontal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 24 30 38
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 12 18 23

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 560 340 170
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)              0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)                 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) － 4 14
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) － 3 8

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) － 280 170
Min. Geschwindigkeit (mm/s) － 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 112 224 449
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 20 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 2.5 6 16

Hub

Min. nominale Hublänge (mm) 200 200 200
Min. e�ektive Hublänge (mm) 50 50 50
Max. nominale Hublänge (mm) 800 800 800
Max. e�ektive Hublänge (mm) 650 650 650
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø10 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  546 N･m
Mb:  779 N･m
Mc:  205 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  167 N･m
Mb:  199 N･m
Mc:  89.8 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp
Anzahl der Enkoderpulse

Batterielos-Absolut
8192 Pulse / Umdrehung

Steigung 6 Steigung 3

Steigung 12 Steigung 6 Steigung 3

70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 3

Lead 6Steig. 6

Lead 12Steig. 12

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

)
(Nicken)

Ma Mb Mc
(Gieren) (Verwindung)

Steigung 12

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.
(Hinweis) Modelle mit Steigung 12 sind nicht für Vertikal-Montage geeignet.

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.
(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

(Hinweis) Gleiche Werte wie bei der Einzelschlitten-Spezi�kation.

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert (Doppelschlitten-Spezif.)

Hauptspezi�kationen (Doppelschlitten-Spezi�kation)

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung (Doppelschlitten-Spezif.)  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hub und max. Geschwindigkeit (Doppelschlitten-Spezi�kation)

Stei-
gung
(mm)

Nominaler Hub 200~500                550                     600             650        700        750        800
E�ektiver Hub 50~350                400                     450             500        550        600        650

(50 mm-Schritte)          (mm)                  (mm)          (mm)     (mm)    (mm)     (mm)
Hochleistungs-

stufe/Steuerung

12
Eingeschaltet 560 515             445        390        345        315
Ausgeschaltet 440 390        345        315

6
Eingeschaltet

Eingeschaltet

340<280> 295<280> 255              220        190        170        140
280<220> 255<220> 220        190        170        140

3
170                   145                      125              110         95          85           70

Ausgeschaltet

Ausgeschaltet

140 125              110         95          85           70

Lage                      Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 12 8

80 12 8

200 12 8

320 12 6

440 7 1

Lage                      Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 18 12 3

40 18 12 3

100 18 12 3

160 18 12 3

220 12              10                 1

280 6                 2 

Lage Horizontal Vertical

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3      0.5       0.7       1        0.3      0.5

0                 24       16        14      12

80                24       16        14      12

200               24       16        14      12

320              24       16        10        8

440              18        10         5         3

560               7           4    

Lage Horizontal Vertical

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3      0.5       0.7       1        0.3      0.5

0                30        24       22       18        4          4

40               30        24       22       18        4          4

100              30        24        22       18        4          4

160              30        24        22       18        4          4

220              28        22        18       14        2          2

280              26        20         3          1         2          1

340               6     

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5

0 38 33 33 33 14 14

50 38 33 33 33 14 14

80 38 33 33 28 14 14

110 38 33 33 28 12        12

140             36        31       28        11      10         8

170             30                                             2

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.8 0.3

0 23 20 8

20 23 20 8

50 23 20 8

80 23 20 8

110 18 12 6

140                       10               2                   1
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Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

L 383.5                433.5                483.5                 533.5                 583.5                 633.5                683.5                733.5                 783.5                 833.5                   883.5                      933.5                     983.5

A 354                    404                    454                    504                    554                    604                    654                   704                    754                    804                       854                         904                        954

B 336.5 386.5 436.5 486.5 536.5 586.5 636.5 686.5 736.5 786.5 836.5 886.5 936.5

C 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50

D 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

E 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

J 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge. E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse 3.33                  3.53                   3.73                 3.93                   4.13                  4.33                  4.53                  4.73                  4.93                  5.23                  5.43                 5.63                   5.83

Mit Bremse 3.63                  3.83                   4.03                 4.33                   4.53                  4.73                  4.93                  5.13                  5.33                   5.53                 5.73                 5.93                   6.13

(Hinweis) Das zusätzliche Gewicht des Freischlittens liegt um 0.43 kg über dem der Einzelschlitten-Spezi�kation.

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

Passende Steuerungen

CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

Abmessungen (Doppelschlitten-Spezi�kation)

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.
(Hinweis) Die Zeichnung unten stellt den links montierten Motortyp (ML) dar.

Z

Z

38

198.5Q

3

22.5

3

Sicherstellung
von min. 100

126 (ohne Bremse)
166 (mit Bremse)

A
L

76.5

E�ektiver Hub

8.5

50
60

110

21.5
29.5

40 (Schlittengehäuse-Abstand)
110

150 (Passloch-
Intervallabstand)

2x4-M5, Tiefe 10
2x2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5

59

51 (Passungstoleranz ± 0,02)

(260)

60

90 (realer Schlitten-Abstand)

M.E.HomeS.E.M.E.
Freischlitten Antriebsschlitten

1.
5131.5

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

17.5

45D×100P
55C

B

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

51

E-M4, Tiefe 8
E-ø4.5 Bohrung

D×100P
C

29.5
31.5
41.5

LanglochP

38

48.5150Q Q

5

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

(R)

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil

ø4.5

305.
2

(0.5)

ø8.5Ö�nungsteil

ø3.5

nipple diameter

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für
Kugelumlaufspindel/
Führung (auch gegen-
überliegend)

19
.5

50
.5

31
35
62

70
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

63

131.5

0.75

61
2

7

63 0.75
130

22

4
35.5

Referenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

Rahmen-
montage-
�äche

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

R

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Schmiernippel
für Führung

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
 S. 3-151 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2025 Band 3

Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A29-5-1 RCP6-HSA6XR

RCP6-HSA6XR
RCP6 － HSA6XR － WA － 42P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      42P          Schrittmotor                    20 20 mm              500             500 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 42 12 12 mm

~ ~

MSEL P 1 m
6 6 mm              1500           1500 mm P5 RCON S 3 m
3 3 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

Achsbreite

60
mm

24V
Schritt-
motor

Spezi�zierte Länge

Modellspezi�kationen

Horizontal

Ve
rti

ka
l

Auf Seite

An Decke

Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Seitmotor-
Bauform

Batterie-
los-

Absolut

Einfach-
Staub-

geschützt
Standard

±10μm Zwischen-
lager

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 300 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung. Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.

Bitte 
beachten 

H I N W E I S 

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Motor-Montage links (Hinweis 1) ML Siehe S. 193
Motor-Montage rechts (Hinweis 1) MR Siehe S. 193
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195

(Hinweis 1) Es ist sicherzustellen, dass ein entsprechender Optionscode in der Modellspezi�kation eingetragen ist.

 Optionen

Die Abbildung zeigt den links montierten Motortyp (ML).
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
 S. 3-152 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2025 Band 3

Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A29-5-2 RCP6-HSA6XR

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Hub und max. Geschwindigkeit

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

500~650
(50 mm-Schritte)

700
(mm)

750
(mm)

800
(mm)

850
(mm)

900
(mm)

950
(mm)

1000
(mm)

1050
(mm)

1100
(mm)

1150
(mm)

1200
(mm)

1250
(mm)

1300
(mm)

1350
(mm)

1400
(mm)

1450
(mm)

1500
(mm)

20
Eingeschaltet 1120<960> 970<960> 940            860            790            730             640             610           580            540            470             450            430             400

Ausgeschaltet 800<640> 790<640>      730<640> 640             610           580            540            470             450            430             400

12
Eingeschaltet 800<700>      770<700>     770<700> 680             620            560            510            460             425            380             360            330            315            285            270             250            235             220

Ausgeschaltet 560 510            460             425            380             360             330           315            285            270             250            235             220

6
Eingeschaltet 450            380             380            340             310            280            255            230             210            185             175             165           140            135            125             115

Ausgeschaltet 340<280> 310<280> 280            255            230             210            185             175             165           140            135            125             115

3
Eingeschaltet 225            190            190              165            145            135            125            115

Ausgeschaltet 140 135            125            115          

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø10 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  65 N･m
Mb:  75 N･m
Mc:  120 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  33.7 N･m
Mb:  40.2 N･m
Mc:  55.3 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Steigung 20 Steigung 12 Steigung 6 Steigung 3

Steigung 20 Steigung 12 Steigung 6 Steigung 3

Empfohlener Bereich

70 800 01 02 03 04 05 06
Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

) Steig. 3

Lead 6Steig. 6

Lead 12Steig. 12

Lead 20Steig. 200
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 20 12 6 3

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 15            28         42          42

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 8 14 20 25

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1120        800       400       200
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 1 2.5 6 16
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 0.75 2 5 10

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 960         700       400       200
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 25 15 8 4
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 67 112 224 449
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 30            30         20         20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 1 2.5 6 16

Hub
Min. Hublänge (mm) 500        500        500       500
Max. Hublänge (mm) 1500      1500     1400    1000
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Hauptspezi�kationen

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5     0.7    1     0.1    0.3    0.5

0            15      15     10        8     7      1        1       1

160          15      15     10        8     7      1        1       1

320          12      12     10        8     6      1        1       1

480          12      12       9        8     6      1        1       1

640          12      12     6.5       5     4      1        1       1

800          9.5     9.5      5        3      2      1        1       1

960                      7        3        2      1               0.5    0.5

1120                     5        1     

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1      0.3 0.5    0.7 1 0.1    0.3   0.5

0             28       26      18    16 14    2.5    2.5   2.5

80            28       26      18    16 14    2.5    2.5   2.5

200           28       26      18    16 14    2.5    2.5   2.5

320           28       26      18    14 12    2.5    2.5   2.5

440           26       26      13     11     8 2.5    2.5    2.5

560 17.5     17.5 9        5      3       2       2       2

700                         9        3       2      1                1      0.5

800                         3      

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 8                5               0.75

160                         8                5               0.75

320                         8                5               0.75

480                         8                4               0.75

640                         6                3               0.75

800                         3              0.5 

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 14             10                 2

80                         14             10                 2

200                        14             10                 2

320                        14             10                 2

440                        11               5                1.5

560                         4               0.5               0.5

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5    0.7     1      0.1    0.3    0.5

0            42     38     26      24    20      6        6       6

40           42     38     26      24    20      6        6       6

100          40     38     26      24    20      6        6       6

160          40     38     26      24    20      6        6       6

220          37     36      26     24    18      6        6       6

280          32     32      25     17    13      6        6      5.5

340          22     22      11       6      5       4        4       3

400          12       6                                    2        2 

Lage Horizontal                     Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5    0.7     1      0.1    0.3    0.5

0            42     42     35      35    35     16     16     16

50           42     42     35      35    35     16     16     16

80           40     40     35      35    30     16     16     16

110          40     40     35      35    30     16     16     16

140          40     40     35      30    15     15     15     12

170          40     40     20      10      2       6       6        5

200          10                                              1       1 

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7              0.3

0 20              14                 5

40                         20              14                 5

100                        20              14                 5

160                        20              14                 5

220                        16              14                 4

280                        11               3                1.5

340                         1  

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0 25              22                10

20                         25              22                10

50                         25              22                10

80                         25              22                10

110                        20              14                  8

140                        15               4                   3
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CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.
(Hinweis) Die Zeichnung unten stellt den links montierten Motortyp (ML) dar.

Abmessungen

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

Passende Steuerungen

 Abmessungen pro Hub 
Hub              500          550         600          650         700           750            800             850            900             950           1000          1050           1100          1150          1200          1250          1300          1350          1400           1450          1500

L                 807          857         907          957        1007        1057          1107           1157          1207          1257          1307          1357          1407           1457          1507          1557          1607          1657          1707           1757          1807

A               777.5       827.5      877.5      927.5      977.5      1027.5       1077.5      1127.5       1177.5       1227.5       1277.5       1327.5      1377.5       1427.5      1477.5        1527.5      1577.5       1627.5       1677.5       1727.5       1777.5

B                 760          810         860          910         960          1010          1060          1110          1160          1210          1260           1310          1360          1410          1460          1510          1560           1610          1660          1710          1760

C                  50              0             50             0             50               0                50                0                50                0                50                0                50                 0                50                0                50                 0                50                0                50

D                    6              7              7               8              8                9                 9                10               10               11               11               12               12               13               13               14               14               15               15               16               16

E                   16            16           18             18            20             20               22               22               24               24               26               26               28               28               30               30               32               32               34               34               36

F                   50             0              0              50            50              0                  0                50               50                0                 0                 50              50                 0                 0                50               50                 0                 0                50               50

G                    2              3              3               3              3                4                  4                 4                  4                 5                 5                  5                 5                  6                 6                 6                  6                 7                 7                  7                 7

H                  16            16            16            18            20              20               20              22                24               24              24               26               28                28               28              30                32              32               32               34               36

J                  550         600          650          700         750           800             850            900             950          1000          1050           1100          1150          1200           1250         1300           1350          1400          1450          1500          1550

K                    2               2              3              3              3                3                  4                 4                 4                  4                 5                  5                 5                  5                 6                 6                  6                  6                 7                 7                 7

R                   50            50             0               0            50              50                0                 0                50                50               0                   0                50               50               0                 0                 50                50                0                 0                50

 Gewicht pro Hub 
Hub                           500         550        600         650        700        750         800        850        900         950         1000          1050         1100          1150          1200          1250          1300          1350         1400          1450          1500

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse            5.0          5.3          5.5          5.7         5.9          6.1          6.3          6.5         6.7          7.0            7.2              7.4             7.6              7.8              8.0              8.2              8.4             8.6              8.9              9.1              9.3

Mit Bremse               5.3          5.6         5.8          6.0          6.2          6.4          6.6         6.8         7.0          7.3            7.5              7.7             7.9               8.1              8.3              8.5              8.7             8.9              9.2              9.4              9.6

φ4.5

30
5.

2

(0.5)

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

Z

Z

3

81 Hub

3

Sicherstellung
von min. 100

126 (ohne Bremse)
166 (mit Bremse)

A
L

8.5

141.5

51 (Passungstoleranz ± 0,02)

59

50
60

110

2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5
4-M5, Tiefe 10

86.5
29.5

M.E.S.E.M.E. Home

1.
5131.5

19
.5

50
.5

31
35
62

70
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

63

131.5
0.75

2
1

6
7

63
0.75130

22

4
35.5

Referenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

Rahmen-
montage�äche

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

Q

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

17.5

G×100P 50
60

B

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

51

D×100P
F150K×100PR

C
29.5

E-M4, Tiefe 8
E-ø4.5 Bohrung LanglochP

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

5 (R)

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Innenansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmiernippel
für Führung



RCP6 RoboCylinder 
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(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 400 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung (für die Doppelschlitten-Spezi�kation
       liegt dieser bei max. 600 mm). Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.
(7) Bei Auswahl der Doppelschlitten-Spezi�kation ist IAI zu kontaktieren
       hinsichtlich Modellbestellungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Bitte 
beachten 

H I N W E I S 

Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Horizontal

Ve
rti

ka
l

Auf Seite

An Decke

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Motor-Montage links (Hinweis 1) ML Siehe S. 193
Motor-Montage rechts (Hinweis 1) MR Siehe S. 193
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195
Doppel-Schlitten (Hinweis 2) W Siehe S. 196

(Hinweis 1) Es ist sicherzustellen, dass ein entsprechender Optionscode in der Modellspezi�kation eingetragen ist.
(Hinweis 2) Bei einigen Modell-Steigungen nicht auswählbar. Für Einzelheiten kontaktieren Sie IAI.

 Optionen

Die Abbildung zeigt den links montierten Motortyp (ML).

RCP6-HSA7R
RCP6 － HSA7R － WA － 56P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      56P          Schrittmotor                    24 24 mm               50 50 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 56 16 16 mm

~ ~

MSEL P 1 m
8 8 mm 800 800 mm P5 RCON S 3 m
4 4 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

Spezi�zierte Länge

Modellspezi�kationen

Achsbreite

70
mm

Batterie-
los-

Absolut

Einfach-
Staub-

geschützt
Standard

±10μm 24V
Schritt-
motor

Seitmotor-
Bauform
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
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Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø12 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  145 N･m
Mb:  145 N･m
Mc:  300 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  75.5 N･m
Mb:  90 N･m
Mc:  134 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Steigung 24 Steigung 16 Steigung 8 Steigung 4

Steigung 24 Steigung 16 Steigung 8 Steigung 4

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Bezeichnung Details
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 24 16 8 4

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 37 48 53 53

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 18 35 40 40

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1080 700 350 175
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.1
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 3 8 16 25
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 2 5 10 15

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 860 560 350 140
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 139 209 418 836
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 30 30 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 3 8 16 25

Hub
Min. Hublänge (mm) 50 50 50 50
Max. Hublänge (mm) 800 800 800 800
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hub und max. Geschwindigkeit Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 4

Lead 8Steig. 8

Lead 16Steig. 16

Lead 24Steig. 24

Hauptspezi�kationen

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

50~650
(50 mm-Schritte)                  (mm)                    (mm)                    (mm)

700 750 800

24
1080<860>                950<860>             840                     750

Ausgeschaltet 800<640> 750<640>

16
700<560>                 625<560>              555                    495

Ausgeschaltet 500<420> 495<420>

8
Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet

350 310                    275                    245
Ausgeschaltet 210

4
175<140>                   150<140>             135                    120

Ausgeschaltet 120<105>

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3    0.5    0.7 1 0.1    0.3 0.5

0            37     37     22     16     14      3        3       3

200          37     37     22     16     14      3        3       3

420          34     34     20     16     11      3        3       3

640          15     15     10      8 6.5 3        3       2

860                     9        6       3        2                 1      0.5

1080                    3      

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5     0.7     1      0.1    0.3    0.5

0            48     46     35      28    27      8       8        8

140          48     46     35      28    27      8       8        8

280          48     46     35      25    19      8       8        8

420          35     30     19      15    10      5       5       4.5

560          15     15       9        5      2      2.5    2.5      2

700            3       3        1     

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0 18              10                 2

200                        18              10                 2

420                        18              10                 2

640                         9                 2                  1

800                         1  

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7               0.3

0 35               20                 5

140                        35              20                 5

280                        25              12                 3

420                        14               4                 1.5

500                         4  

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5    0.7     1      0.1    0.3    0.5

0            53     51      45    40     40     16     16     16

70           53     51      45    40     40     16     16     16

140          53     51      40     38    35     16     16     16

210          51     51      35     30    24      9        9       8

280          35     35      20     15      9      6         6       5

350          11     11       1                          1        1 

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3   0.5    0.7     1      0.1      0.3     0.5

0           53     51    45     40 40 25        25      25

35          53     51    45     40 40 25        25      25

70          53     51    45     40 40 25        25      25

105         51     51    45     40 35 20        20      19

140         45     45    25     10      6 12.5    12.5 7

175         11       

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 40             25                10

70                          40             25                10

140                         40             25                 7

210                         25             14                 4

Lage                       Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3             0.7              0.3

0 40              30               15

35                         40              30               15

70                         40              30               15

105                        40              20                 8

120                         8  
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
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Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A

Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

L 264               314                364               414                464                514               564                614               664               714                764               814                864                  914                    964                  1014

A 226               276                326               376               426                 476              526                 576              626                676               726               776                 826                  876                    926                   976

B 208.5             258.5            308.5            358.5           408.5             458.5            508.5             558.5           608.5            658.5            708.5            758.5             808.5               858.5                908.5                958.5

C 50                     0                  50                   0                   50                    0                  50                    0                  50                     0                  50                   0                   50                      0                       50                        0

D 1                     2                    2                    3                    3                     4                    4                     5                    5                     6                    6                    7                     7                      8                         8                         9

E 6                     6                    8                    8                   10                   10                 12                   12                 14                   14                 16                  16                  18                    18                       20                      20

J 150                200               250                300               350                 400               450                500               550                600               650               700                750                 800                     850                    900

Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse                      4.3               4.5                4.8                 5.0               5.3                5.6                5.8                 6.1                6.4                6.6                6.9                7.1                7.4                 7.7               7.9                 8.2

Mit Bremse 4.8               5.0                5.3                 5.5               5.8                6.1                6.3                 6.6                6.9                7.1                7.4                7.6                7.9                 8.2               8.4                 8.7

CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

Abmessungen

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.
(Hinweis) Die Zeichnung unten stellt den links montierten Motortyp (ML) dar.

Z

Z

45

211.8Q

22.5

3

157 (ohne Bremse)
207 (mit Bremse)

A
Hub

3

27.5
38

L

Sicherstellung
von min. 100

8.5

90.5

50
77

126

61 (Passungstoleranz ± 0,02)

69

2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5
4-M5, Tiefe 10

M.E.HomeS.E.M.E.

1.
5153.5

22

2
7

71

2
2

8
5

80
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

37
45
73

153.5
152

73
0.75

75
0.75

40.5

4

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

Referenz�äche
(Abmessungsbereich B)

Rahmen-
montage-
�äche

R

30.5D×100P

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

38

28

42.516

B17.5

E-M5, Tiefe 10
E-ø5.5 Bohrung

61

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

C
C D×100P

Langloch P

45

61.8150Q Q
(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Schmiernippel
für Führung

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

5

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

(R)

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil

ø5.5

355.
2

(0.5)

ø8.5Ö�nungsteil

ø3.5

nipple diameter

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für
Kugelumlaufspindel/
Führung (auch gegen-
überliegend)



RCP6 RoboCylinder 

Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
 S. 3-159 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2025 Band 3

Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A29-9 RCP6-HSA7R

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 16 8 4

Horizontal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 44 49 49
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 33 38 38

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 560             280             140
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)              0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)                 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) － 14 23
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) － 8 13

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) － 210             105
Min. Geschwindigkeit (mm/s) － 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G) － 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 209             418             836
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 20 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 2.5 6 16

Hub

Min. nominale Hublänge (mm) 200 200 200
Min. e�ektive Hublänge (mm) 50 50 50
Max. nominale Hublänge (mm) 800 800 800
Max. e�ektive Hublänge (mm) 650 650 650
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø12 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  900 N･m
Mb:  900 N･m
Mc:  458 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  316 N･m
Mb:  376 N･m
Mc:  218 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp
Anzahl der Enkoderpulse

Batterielos-Absolut
8192 Pulse / Umdrehung

Steigung 8 Steigung 4

Steigung 16 Steigung 8 Steigung 4

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Steigung 16

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Geschwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.
(Hinweis) Modelle mit Steigung 16 sind nicht für Vertikal-Montage geeignet.

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.
(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge.
                    E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

(Hinweis) Gleiche Werte wie bei der Einzelschlitten-Spezi�kation.

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert (Doppelschlitten-Spezif.)

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)

Sc
hu

bk
ra

ft
 (N

)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 4

Steig. 8

Steig. 16

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Geschwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung (Doppelschlitten-Spezif.)  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hauptspezi�kationen (Doppelschlitten-Spezi�kation)

Hub und max. Geschwindigkeit (Doppelschlitten-Spezi�kation)

Stei-
gung
(mm)

200~700 750 800
50~550 600 650

Hochleistungs-
stufe/Steuerung (50 mm-Schritte)                  (mm)                              (mm)

16
Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet

560 555 495
Ausgeschaltet 420

8
280<210>                   275<210>                  245<210>

Ausgeschaltet 210<140>

4
140<105>                    135<105>                  120<105>

Ausgeschaltet 120<105>

Nominaler Hub
E�ektiver Hub

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7              0.3

0                         33               18

140                       33               18

280                       23               10

420                        8                  1 

Lage Horizontal            Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7              0.3

0                          38              23                 8

70                         38              23                 8

140                        38              23                 5

210                        18               8 

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3 0.7 0.3

0 38 28 13

35 38 28 13

70 38 28 13

105 36 26 4

120 4

Lage

Lage

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3       0.5      0.7        1        0.3      0.5

0                49        43       38       38        23       23

35               49        43       38       38        23       23

70               49        43       38       38        23       23

105              49        43       36        31       16       15

140              38        21    

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3      0.5       0.7        1       0.3       0.5

0                44        33       26       25

140              44        33       26       25

280              44        32       22       20

420              22        15        8          6

560               5          3    

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3       0.5      0.7        1       0.3       0.5

0                49        43       38       38      14        14

70               49        43       38       38      14        14

140              49        38       36       33      14        14

210              47        31       26       18        5         3.5

280              29        14    
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
S. 3-160 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2025 Band 3
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Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

Passende Steuerungen

Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

L 414                    464                    514                    564                    614                   664                    714                    764                    814                    864                      914                         964                       1014

A 376                    426                    476                    526                    576                   626                     676                    726                   776                    826                      876                         926                         976

B 358.5                 408.5                458.5                 508.5                 558.5                608.5                 658.5                708.5                758.5                 808.5                   858.5                     908.5                      958.5

C 0                       50                        0                       50                        0                       50                        0                        50                       0                       50                          0                             50                             0

D 3                         3                         4                        4                         5                        5                          6                         6                        7                        7                            8                              8                              9

E 8                        10                      10                      12                       12                      14                      14                      16                      16                       18                         18                            20                           20

J 300                     350                    400                   450                    500                    550                    600                   650                    700                    750                       800                         850                         900

(Hinweis) Nominaler Hub: Die in der Modellspezi�kation angegebene Hublänge. E�ektiver Hub: Die tatsächlich betreibbare Hublänge.

Nominaler Hub 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

E�ektiver Hub 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse 5.73                  6.03                   6.33                 6.53                  6.83                  7.13                  7.33                  7.63                  7.83                  8.13                  8.43                   8.63                 8.93

Mit Bremse 6.23                  6.53                   6.83                 7.03                  7.33                  7.63                  7.83                  8.13                  8.33                  8.63                  8.93                   9.13                 9.43

(Hinweis) Das zusätzliche Gewicht des Freischlittens liegt um 0.73 kg über dem der Einzelschlitten-Spezi�kation.

Abmessungen pro Hub

Gewicht pro Hub

CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

Abmessungen (Doppelschlitten-Spezi�kation)

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.
(Hinweis) Die Zeichnung unten stellt den links montierten Motortyp (ML) dar.

Z

Z

45

211.8Q

22.5

3

Sicherstellung
von min. 100

157 (ohne Bremse)
207 (mit Bremse)

3

27.5
38

L
A

E�ektiver Hub

90.5

50
77

126

61 (Passungstoleranz ± 0,02)
69

2x2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5

2x4-M5, Tiefe 10

77

73 (realer Schlitten-Abstand)
126

24 (Schlittengehäuse-Abstand)
(276)

150 (Passloch-
Intervallabstand)

8.5

M.E.HomeS.E.M.E.
AntriebsschlittenFreischlitten

1.
5153.5

22

2
7

71

58
22

80
Sc

hl
itt

en
ko

p�
äc

he

37
45
73

153.5
152

73
0.75

75
0.75

40.5

4

O�set-Referenzposition
für die Berechnung der
zulässigen Momente

Referenz�äche
(Abmessungsbereich B)

Rahmen-
montage-
�äche

R

30.5D×100P

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

38
42.5

B17.5

ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

61

E-M5, Tiefe 10 E-ø5.5 Bohrung

16
28 C

C D×100P

Langloch P

61.8150

45

Q Q

5

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

(R)

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil

ø5.5

355.
2

(0.5)

ø8.5Ö�nungsteil

ø3.5

nipple diameter

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

Detailansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Schmiernippelkappe)

Schmiernippel für
Kugelumlaufspindel/
Führung (auch gegen-
überliegend)

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Schmiernippel
für Führung

Innenansicht von R
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)
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Addendum RCP6-Serie Hochstei�gkeits-Schlittentyp
 S. 3-161 des IAI Gesamt-Katalog-Auszugs 2025 Band 3

Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A29-10-1 RCP6-HSA7XR

RCP6-HSA7XR
RCP6 － HSA7XR － WA － 56P － － － － －

Serie － Typ － Enkodertyp － Motortyp － Steigung － Hub － Passende Steuerung － Kabellänge － Optionen
WA  Batterielos-Absolut                      56P          Schrittmotor                    24      24 mm              700             700 mm P3 PCON N  Kein Kabel Für weitere Optionen

siehe Tabelle untenGröße 56 16       16 mm

~ ~

MSEL P 1 m
8 8 mm              1500           1500 mm P5 RCON S 3 m
4 4 mm (Schrittweite 50 mm) RSEL M 5 m

X
                    R Roboterkabel

(Hinweis) Bei Auswahl des 4-direktionalen Anschlusskabels ist „N“ für die Kabellänge anzugeben
                   und das Kabel separat zu bestellen. Dabei gelten die folgenden Modellcodes:
                   Kabellängenspezi�zierung (L) in . Beispiel: 080 = 8 m. „-RB“ = Roboterkabel
                   P3: CB-CAN2-MPA(-RB)
                   P5/SE: CB-ADPC2-MPA(-RB)
                   Für Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage ist IAI zu kontaktieren.

Achsbreite

70
mm

24V
Schritt-
motor

Spezi�zierte Länge

Modellspezi�kationen

Horizontal

Ve
rti

ka
l

Auf Seite

An Decke

Kabeltyp Kabelcode

Standardkabel
P (1 m)
S (3 m)
M (5 m)

Speziallängen
X06 (6 m) ~ X10 (10 m)
X11 (11 m) ~ X15 (15 m)
X16 (16 m) ~ X20 (20 m)

Roboterkabel

R01 (1 m) ~ R03 (3 m)
R04 (4 m) ~ R05 (5 m)
R06 (6 m) ~ R10 (10 m)
R11 (11 m) ~ R15 (15 m)
R16 (16 m) ~ R20 (20 m)

 Kabellängen

Seitmotor-
Bauform

Batterie-
los-

Absolut

Einfach-
Staub-

geschützt
Standard

±10μm Zwischen-
lager

(1) Wenn sich der Hub erhöht, sinkt die max. Geschwindigkeit, um die
       kritische Geschwindigkeit für die Kugelumlaufspindel zu vermeiden.
       In der Tabelle „Hub und max. Geschwindigkeit“ ist die max. Geschwin-
       digkeit für den gewünschten Hub zu überprüfen.
(2) Die Zuladung in der Achsspezi�kationstabelle gibt den Maximalwert an.
      Weitere Angaben siehe „Tabelle Zuladung zu Geschwindigk./Beschleunigung“.
(3) Für Anwendungen mit Schubbetrieb ist die Schubkraft jedes Modells
      im „Schubkraft-Stromgrenzwert-Korrelogramm“ zu überprüfen.
      Die abgelesene Schubkraft gilt nur als Referenzwert. Bezüglich
      Vorsichtsmaßnahmen ist IAI zu kontaktieren.
(4) Die Einschaltdauer muss abhängig von der Umgebungstemperatur
       begrenzt werden. Für weitere Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(5) Auf die Montageausrichtung der Achse ist zu achten. Für weitere
       Einzelheiten ist IAI zu kontaktieren.
(6) Der Referenzwert für die zulässige Auskragung liegt bei max. 400 mm
       in Ma-, Mb- und Mc-Richtung. Für Einzelheiten bzgl. der Auskragung
       ist IAI zu kontaktieren.

Bitte 
beachten 

H I N W E I S 

Name Code Seite
Bremse B Siehe S. 189
Motor-Montage links (Hinweis 1) ML Siehe S. 193
Motor-Montage rechts (Hinweis 1) MR Siehe S. 193
Umgekehrte Referenzposition NM Siehe S. 194
Schlittenroller-Spezi�kation SR Siehe S. 195

(Hinweis 1) Es ist sicherzustellen, dass ein entsprechender Optionscode in der Modellspezi�kation eingetragen ist.

 Optionen

Die Abbildung zeigt den links montierten Motortyp (ML).
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Katalog-Nr. 0825-D, IAI Ges.-Kat. Version CJ9005-1A29-10-2 RCP6-HSA7XR

Tabellen Zuladung zu Geschwindigkeit/Beschleunigung  * Die Hochleistungsstufe ist ab Werk eingeschaltet. Für Einzelheiten siehe RCP6-Betriebshandbuch.

Hochleistungstufe eingeschaltet (Power-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hochleistungstufe ausgeschaltet (Energiespar-Modus)  Die max. Gechwindigkeit variiert je nach Zuladung. Einheit für die Zuladung ist Kilogramm (kg). Bei leeren Feldern ist kein Betrieb möglich. 

Hauptspezi�kationen

(Nicken)
Ma Mb Mc

(Gieren) (Verwindung)

Bezeichnung Beschreibung
Steigung Kugelumlauf-Spindelsteigung (mm) 24 16 8 4

Horizontal

Zuladung

Max. Zuladung (kg) (bei eingeschalteter
Hochleistungsstufe) 37 48 53          53

Max. Zuladung (kg) (bei ausgeschalteter
Hochleistungsstufe) 18 35 40 40

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 1080 700 350 175
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.1 0.1 0.1
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)             1 1 1 1

Vertikal

Zuladung
Max. Zuladung (kg) (mit Hochleistungsstufe) 3 8 16 25
Max. Zuladung (kg) (ohne Hochleistungsstufe) 2 5 10 15

Geschwindigk./
Beschleunig./
Verzögerung

Max. Geschwindigkeit (mm/s) 860 560 350 140
Min. Geschwindigkeit (mm/s) 30 20 10 5
Nom. Beschleunigung/Verzögerung (G)          0.3 0.3 0.3 0.3
Max. Beschleunigung/Verzögerung (G)           0.5 0.5 0.5 0.5

Schubkraft
Max. Schubbetriebs-Längskraft (N) 139 209 418 836
Max. Schubbetriebs-Geschwindigk. (mm/s) 30 30 20 20

Bremse
Brems-Spezi�kation Nichterregt auslösende Magnetbremse
Bremshalte-Kraft (kgf) 3 8 16 25

Hub
Min. Hublänge (mm) 700         700       700       700
Max. Hublänge (mm) 1500      1500     1500     1100
Hublängen-Schrittweite (mm) 50 50 50 50

Richtung des Schlittentyp-Lastmoments

Bezeichnung Beschreibung
Antriebssystem
Wiederholgenauigkeit

Kugelumlaufspindel ø12 mm, gerollt C10
±0.01 mm

Spiel max. 0,1 mm
Grundrahmen Material: Aluminium, hell eloxiert
Linearführung Endlos drehender Linearbewegungs-Wandlertyp

Zulässiges statisches Lastmoment
Ma:  145 N･m
Mb: 145 N･m
Mc: 300 N･m

Zulässiges dynamisches
Lastmoment (Hinweis 1)

Ma:  75.5 N･m
Mb: 90 N･m
Mc:  134 N･m

Zulässige Temperatur, Feuchtigkeit 0 bis 40 °C, max. 85% RH (nicht kondensierend)

Schutzart
Schwingungsfestigkeit

IP20
4.9 m/s2

Produktkonformität CE-Kennzeichnung, RoHS-Richtline
Motortyp Schrittmotor
Enkodertyp Batterielos-Absolut
Anzahl der Enkoderpulse 8192 Pulse / Umdrehung

(Hinweis 1) Bei einer angenommenen Lebensdauer von 5000 km. Die Lebensdauer fällt je nach Betriebs- und
                  Installationsbedingungen unterschiedlich aus. Näheres hierzu erfahren Sie von IAI.

Korrelogramm Schubkraft und Stromgrenzwert

Empfohlener Bereich

Stromgrenzwert (%)

Sc
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)
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70 800 01 02 03 04 05 06

Steig. 4

Lead 8Steig. 8

Lead 16Steig. 16

Lead 24Steig. 24

Steigung 24 Steigung 16

Steigung 24 Steigung 16

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1     0.3   0.5     0.7     1     0.1    0.3     0.5

0            37     37     22     16     14      3       3        3

200          37     37     22     16     14      3       3        3

420          34     34     20     16     11      3       3        3

640          15     15     10      8 6.5 3       3        2

860                     9        6       3       2                  1      0.5

1080                    3      

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1     0.3   0.5     0.7     1     0.1    0.3     0.5

0            48     46     35     28     27      8       8        8

140          48     46     35     28     27      8       8        8

280          48     46     35     25     19      8       8        8

420          35     30     19     15     10      5       5      4.5

560          15      15      9       5       2     2.5     2.5     2

700           3        3        1     

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7                0.3

0                          18              10                 2

200                        18              10                 2

420                        18              10                 2

640                         9                 2                  1

800                         1  

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7                0.3

0                         35              20                  5

140                       35              20                  5

280                       25               12                 3

420                       14                4                 1.5

500                         4  

Steigung 8 Steigung 4

Steigung 8 Steigung 4

Lage Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5

0            53      51    45      40    40     16     16     16

70           53      51    45      40    40     16     16     16

140          53      51     40     38    35     16     16     16

210          51     51      35     30    24      9        9       8

280          35     35      20     15      9      6         6       5

350          11     11       1                          1        1 

Lage

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.1    0.3    0.5   0.7     1      0.1      0.3     0.5

0           53     51    45     40    40      25       25      25

35          53     51    45     40    40      25       25      25

70          53     51    45     40    40      25       25      25

105          51    51     45    40    35      20       20      19

140         45     45    25     10     6     12.5    12.5      7

175         11 

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7               0.3

0                          40              25                10

70                         40              25                10

140                        40              25                 7

210                        25              14                 4

Horizontal Vertikal

Geschwindig-
keit (mm/s)

Beschleunigung (G)

0.3              0.7               0.3

0                          40              30                15

35                         40              30                15

70                         40              30                15

105                        40              20                 8

120                         8  

Horizontal Vertikal

Lage Lage Lage Lage

(Einheit: mm/s)
(Hinweis) Werte in < > gelten bei Vertikal-Betrieb.

Hub und max. Geschwindigkeit

Steigung
(mm)

Hochleistungs-
stufe/Steuerung

700~1000
(50 mm-Schritte)

1050
(mm)

1100
(mm)

1150
(mm)

1200
(mm)

1250
(mm)

1300
(mm)

1350
(mm)

1400
(mm)

1450
(mm)

1500
(mm)

24
1080<860> 990<860>          920<860> 850                       770                        735                       680                      635                       565                       550

Ausgeschaltet 800<640> 770<640>          735<640>           680<640> 635                       565                       550

16
700<560> 645<560>          590<560> 555                       510                        470                       440                      420                       375                       355

Ausgeschaltet 500<420> 470<420>          440<420> 420                       375                       355

8
350                      345                       310                      285                       255                        245                       230                      215                       190                        180                      170

Ausgeschaltet 210 190                        180                      170

4
175<140>          165<140>          150<140>

Ausgeschaltet 120<105>         

Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet

Eingeschaltet
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CAD-Zeichnungen sind über unsere Webseite downloadbar.

www.iai-automation.com
3D

CAD
3D

CAD
2D

CAD
2D

CAD

M.E.: Mechanischer Endpunkt
S.E.: Hub-Endpunkt

(Hinweis) Der Schlitten fährt bei der Home-Fahrt zum ME. Achten Sie darauf, dass der Schlitten die umgebenden Teile nicht berührt.
(Hinweis) Die Zeichnung unten stellt den links montierten Motortyp (ML) dar.

Abmessungen

Die Achsmodelle auf diesen Seiten können mit folgenden Steuerungen betrieben werden. Wählen Sie den für Ihre Anwendung geeigneten Typ aus.

Bezeich-
nung

An-
sicht

Max. Anzahl
ansteuerbarer

Achsen
Eingangs-
spannung

Steuerungs-Betriebsarten
Max. Anzahl von Positionierpunkten Referenz-

seitePosition Puls-
treiber Programm

Netzwerk *Option
DV CC CIE PR CN － － EC EP PRT － ECM

MSEL-PC/PG 4
Einphasig

100~230 VAC － － ● ● ● － ● － － － ● ● ● － － 30000

PCON-CB/CGB 1

24 VDC

●
Option

●
Option － ● ● ● ● ● －     －     ● ● ● － － 512

(768 bei Netzwerk-Spezi�kation)
S. 255

PCON-CYB/PLB/POB
(bald erhältlich) 1 ●

Option
●

Option － － － － － － － － － － － － － 64 －

RCON
16

(8 bei ECM) － － － ● ● ● ● － － －     ● ● ● －      ● 128
(keine Positionsdaten bei ECM) Siehe

R-unit-
Katalog.

Siehe
MSEL-

Prospekt.

RSEL 8 － － ● ● ● ● ● － － － ● ● ● － － 36000

*   Netzwerk-Kürzel: DV - DeviceNet | CC - CC-Link | CIE - CC-Link IE | PR - Pro�bus-DP | CN - CompoNet | EC - EtherCAT | EP - Ethernet/IP | PRT - Pro�net-IO | ECM - EtherCAT Motion

Passende Steuerungen

 Abmessungen pro Hub 
Hub                  700              750                 800                850                900                950               1000              1050             1100              1150              1200             1250              1300              1350              1400              1450              1500

L                     1031            1081              1131              1181             1231              1281              1331              1381             1431              1481             1531              1581              1631              1681              1731              1781              1831

A                      993             1043              1093              1143             1193              1243              1293              1343             1393              1443              1493             1543               1593              1643             1693               1743             1793

B                    975.5         1025.5           1075.5           1125.5          1175.5           1225.5         1275.5           1325.5          1375.5           1425.5          1475.5          1525.5           1575.5           1625.5          1675.5           1725.5          1775.5

C                       50                  0                    50                    0                    50                    0                    50                   0                    50                    0                   50                     0                    50                    0                   50                    0                    50

D                        8                   9                      9                   10                   10                   11                   11                  12                  12                   13                  13                    14                   14                  15                  15                   16                   16

E                       20                 20                   22                  22                   24                   24                   26                  26                   28                   28                 30                    30                   32                  32                  34                    34                  36

F                       50                  0                      0                   50                   50                    0                     0                    50                  50                    0                     0                    50                   50                   0                     0                    50                   50

G                        3                   4                      4                     4                     4                     5                     5                      5                    5                     6                     6                     6                      6                    7                     7                     7                     7

H                       20                20                    20                  22                  24                   24                   24                   26                  28                   28                  28                   30                   32                  32                   32                   34                  36

J                      800               850                 900                950              1000              1050              1100              1150             1200              1250              1300              1350              1400              1450              1500              1550             1600

K                         3                  3                      4                     4                     4                     4                     5                     5                      5                     5                    6                     6                      6                     6                     7                     7                    7

R                        50                50                    0                     0                    50                   50                    0                     0                    50                   50                   0                     0                    50                   50                    0                     0                   50

 Gewicht pro Hub 
Hub 700           750           800           850             900             950            1000             1050              1100            1150             1200             1250             1300             1350             1400             1450            1500

Gewicht
(kg)

Ohne Bremse                 8.7            9.0            9.2             9.5              9.8             10.1             10.3              10.6               10.9              11.1              11.4               11.7              11.9               12.2              12.5              12.7              13.0

Mit Bremse                  9.2             9.5            9.7           10.0            10.3            10.6             10.8              11.1               11.4              11.6              11.9               12.2              12.4               12.7              13.0              13.2              13.5

Z

Z

78

3

Sicherstellung
von min. 100

Hub

3

89
38A

L

157 (ohne Bremse)
207 (mit Bremse)

15250
77

126

61 (Passungstoleranz ± 0,02)

69

8.5

2-ø5 H7 Passloch, Tiefe 5
4-M5, Tiefe 10

S.E.M.E. Home M.E.

1.
5153.5

22
58

22

2
1

7
7

37
45

153.5
152
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75

0.750.75

40.5

73
4

O�set-Referenzposition
für die Berechnung
der zulässigen
Momente

Rahmen-
montage�äche

Referenz�äche
(Abmessungs-
bereich B)

Q

55

17.5

J (Abstand ø4 Bohrung zu Langloch)

G×100P
67

B

61

E-M5, Tiefe 10

H-ø5.5 Bohrung ø4 H7 Passloch, Tiefe 5
(vom Rahmenboden)

R
C

F150K×100P
D×100P

LanglochP
φ5.5

35
5.

2

(0.5)

Querschnitt von Z-Z
Details Rahmen-Durchgangsbohrung

45°Oben links

Unten links

Oben rechts

Links

Oben

Unten rechts

Rechts

Unten

Kabelaustrittsrichtung
(8-gleisig)

(ab Werk: oben)

max.
10.5

Kabelanschlussteil

4
Tiefe 5 vom
Rahmenboden 

+0.012
0

5 (R)

Detailansicht von P
Details Rahmen-Langloch

(12.5)

(9
.5

)

ø3.5 Nippel-

durchmesser

Innenansicht von Q
Schmieranschluss

(bei entfernter Abdeckung)

Schmiernippel
für Führung


