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1. Beispiel der Sicherheitsschaltung

1.1. Beispiel mit der MCON-Steuerung
1.1.1. Sicherheitsfunktion
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e Wenn der Not-Aus-Schalter SW1 betatigt wird, wird die Spannungsversorgung fir MCON ab-

geschaltet.

¢ Die Spannungsversorgung fir MCON bleibt so lange abgeschaltet, bis der Not-Aus-Schalter
SW1 zuriickgesetzt wird und der Reset-Schalter SW2 betéatigt wird.

1.1.2. Verdrahtungsbeispiel

Emergency stop

SW1 | (] (L[ L
Safety
related part
A B C D E F
CPU Interface | BaseUnit Input BaseUnit Output
6ES7155- 6ES7155-| 6ES7193-| 6ES7193-| 6ES7193-| 6ES7136-
6AUOT - 6AUO1- 6BP00- 6BP00 - 6BP00- 6DB00-
0BNO 0BNO 0ODAO ODAO 0BAO 0CAO 2av
EDM1 '/' Cotntac
1 or
PROFIS&'FB SW 2 |-
PROFINET K2 |
Reset
EDM2 Contac
tor
24V ov
PROFINET MP
MCON

1.1.3. Ablauf des Schalterzustands

SW 1(EMG) |

SW 2(Reset)

K1,K2(Contactor) |
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1.1.4. Sicherheitsblocke

SW1-1 K1
EMG Contactor
D H A H F
Input CPU Output
SWi1-1 I I K2
EMG '———————————————.— ———————————— I Contactor
Evaluation
| ! | |
b e e | e e e
Detection Reaction

1.1.5. Anwendungskondition

e Eine Inbetriebsetzung stiindlich
e 16 Stunden taglich
e 300 Tage jahrlich

Nop = 4.800 [Mal/Jahr]

1.1.6. Modellbezeichnung und Sicherheitsbezogene Daten der verwendeten Geréte
Modell- Biob MTTFD DCavg PFHd

e — bezeichnung Hersteller [inTausend]  [Jahr] [%0] [pro Stunde] L

SW1  Not-Aus-Schalter - 100*1 2082  99'3  119x10° e

D Eingang ooy SIEMENS - - - 100x10° e
BEST7212- 9

A CPU 1HF10.0xB0  SIEMENS - - - 2,00x10 e
BEST7136- 9

F Ausgang 6DBO0.OCA0  SEEMENS - - - 1,00x10 e

KLK2 Schiitz - 400%5 2082 9%  119x10%4 ex

*1:1S013849-1:2015 Tabelle C.1 aus ,Emergency stop devices"

*2: MTTFD = B10D/(0,1xNop)

*3:1S013849-1:2015 Table E.1 aus ,Cross monitoring of input signals®
*4:1S013849-1:2015 Tabelle K.1

*5:1S013849-1:2015 Tabelle C.1

*6: 1SO13849-1:2015 Tabelle E.1 aus ,Cross monitoring of output signals®

1.1.7. Performance Levels der sicherheitsbezogenen Teile

Sub-System PFHd [pro Stunde] PL
Detection (Erkennung) 119x10°% e
Evaluation (Bewertung) 4,00 x10° e
Reaction (Reaktion) 1,19 x10° e
Total 2,78x10° e
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1.2. Beispiel mit der SCON-CB/CGB-Steuerung mit SS1/STO-Option
1.2.1. Sicherheitsfunktion

e Wenn der Not-Aus-Schalter SW1 betatigt wird, wird die Spannungsversorgung fir SCON ab-

geschaltet.

e Die Spannungsversorgung fir SCON bleibt so lange abgeschaltet, bis der Not-Aus-Schalter
SW1 zurlickgesetzt wird und der Reset-Schalter SW2 betétigt wird.

1.2.2. Verdrahtungsbeispiel

EMG
SW1 | (] (L[ L
Safety
related part
A B C D E F
CPU Interface | BaseUnit Input BaseUnit Output
6ES7155- 6ES7155-| 6ES7193-| 6ES7193-| 6ES7193-| 6ES7136-
6AUOT - 6AUO1T1- 6BP00- 6BP00 - 6BP00- 6DB00-
0BNO 0BNO 0DAO 0ODAO 0BAO 0CAO
G
PROFIsafe SW 2 e\ SRI1
PROFINET
Reset SRI2
EDM2
EDM
PROFINET

1.2.3. Ablauf des Schalterzustands

SW 1(EMG) |

SCON-CB/CGB

SW 2(Reset)

STO or SS1 |
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1.2.4. Sicherheitsblocke

SW1-1

EMG

D || A || F G
Input CPU Output SCON

SW1-1 [ toy

EMG e e e e e I ___

Evaluation Reaction
e |

Detection

1.2.5. Anwendungskondition
e Eine Inbetriebsetzung stiindlich
e 16 Stunden taglich
e 300 Tage jahrlich
Nop = 4.800 [Mal/Jahr]

1.2.6. Modellbezeichnung und Sicherheitsbezogene Daten der verwendeten Geréte

Modell- B1oD MTTFD DCavg PFHd
Nr. Name bezeichnun Hersteller in Tausend Jahr %0 ro Stunde PL
SW1  Not-Aus-Schalter - 100*1 2082  99*3  119x10%%  e%
D Eingang coaoTi3e | SEMENS - - - 100x10° e
A cPU 13,%%%;2@ SIEMENS - ; ; 200x10° e
F Ausgang e, SEMENS - - - 100x10° e
SCON-
G SCON CBICGB-*** 1Al - - - 424 x10° e
SSISTO

*1:1S013849-1:2015 Tabelle C.1 aus ,Emergency stop devices*

*2: MTTFD = B10D/(0,1xNop)

*3:1S013849-1:2015 Table E.1 aus ,Cross monitoring of input signals”
*4:1S013849-1:2015 Tabelle K.1

*5:1S013849-1:2015 Tabelle C.1

1.2.7. Performance Levels der sicherheitsbezogenen Teile

Sub-System PFHd [pro Stunde PL
Detection (Erkennung) 1,19 x10° e
Evaluation (Bewertung) 4,00 x10” e
Reaction (Reaktion) 4,24 x10%° e
Total 163x10° e




